Pokyny ke zpracování zprávy o půdních charakteristikách

Doporučení pro psaní technické zprávy 

1. desetinná místa

sjednotit pro jednu veličinu na všech místech zápisu (jak pro půdu 1, tak pro půdu 2)

doporučené : 
frakce čáry zrnitosti, propady  %: 0-1 desetinné místo




s d:
2 desetinná místa




Ks: nejlépe semilogaritmický tvar na 1 des. m. (např 7,2.10-2)




vlhkost: 3 desetinná místa (0.315) nebo jedno des. m. => 31.5%

buďte střídmí v desetinných místech – větší počet vypovídá o vašem neporozumění jak přesně lze danou veličinu měřit.

2. psaní jednotek

všechny jednotky se uvádějí s mezerou za číslem: 1,2 g  nikoliv 1,2g: výjimku tvoří pouze stupně Celsia: 20°C

jednotky je vhodné uvádět v exponenciálním zápisu 
(g.cm-3), využívejte důsledně možnosti psát horní a dolní index.

3. základní pravidla typografie

za tečkou ukončující větu se dělá mezera: “Vzorek byl změřen. Výsledkem je….“

totéž pro čárku: “Vzorek byl změřen, výsledkem je….“


text umístěný v závorkách se píše bez mezer: (hmotnost suché zeminy)

4. základní pravidla stylistiky technické zprávy

doporučení: text je uměřený, bez citového zabarvení, obsahující pouze relevantní sdělení,  je psaný ve 3.osobě jednotného nebo množného čísla v trpném rodě a minulém čase:

“Měříme vzorek  Vzorek byl změřen.“

Pokud se jedná o definici lze použít přítomný čas: Čára zrnitosti je součtová čára.

Je vhodné text zarovnávat do bloku (k oběma okrajům).

Odsazujte kapitoly – odstavce řádkem, nebo nastavením mezery před odstavcem.

Nezačínejte větu číslem. Zájmenem, předložkou začínejte opravdu výjimečně.

Neopakujte stejná slova ve větě nebo větách po sobě následujících, až na nutné výjimky.

Nepoužívejte hovorové výrazy „zase“, „taky“, „dáme“, „vyndáme“, špunt (zátka), trychtýř (nálevka), pec-trouba (sušárna).

5. obvyklá nepřesná vyjádření

Texty po sobě čtěte, často chybí slovesa, podměty jsou zamlčené, takže není jasné o co se jedná. Pište srozumitelně, aby neunikal obsah sdělení.

6. grafy

Grafy každý vytváří individuálně, nikoliv ve skupině. Od druhé skupiny při porovnávání výsledků převezměte pouze číselné hodnoty a grafy sestrojte z těchto dat. Na osách zaokrouhlujte na stejný počet desetinných míst u obdobných grafů (např. dva grafy pro vlhkost). Doporučené je využít jednoho grafu pro vykreslení více výsledků (např. retenční čára, event. čára zrnitosti pro oba půdní vzorky).Volte kontrastní barvy – tmavá čára na bílém podkladě.

Zobrazujte měřené body, propojujte je pouze lomenou, nikoliv hladkou spojnicí.

Rozsahy hodnot na osách volte tak, aby sledovaný průběh využíval celou plochu grafu.

grafy – časté chyby

U grafů čar zrnitosti musí čára pro jemnozem procházet bodem 100%-2 mm, naopak neprochází nutně (spíše výjimečně) bodem 0%-0.001 mm, vykreslujte jen měřené body (mezi ně patří právě i 100% z podstaty věci, že navážka je to s čím pracujete jako s celkem tj. 100%). Extrapolaci pro zjištění průsečíku s horní mezí pro frakci jílu ev. naznačte jiným stylem čáry a  popište. Měření bodu čáry zrnitosti protínající tuto mez by vyžadovalo významně delší čas, než je ve cvičení k dispozici.

U grafů retenčních čar vykreslujte měřený bod pro hodnotu 50 cm sacího tlaku společně s hodnotami stanovenými na aparátu se sintrovanou nálevkou. 

7. závěry

V závěrech pojednejte pouze výsledky těchto laboratoří. Do závěrů nepatří věci typu: “Půda je důležitou součásti zemské kůry”, nebo diskuze o výsledcích, které jsme nestanovovali. Např. časté pojednání o vnitřním úhlu zemin a jejich vhodnost pro zakládání. Jsme sice na stavební fakultě, nicméně se v těchto laboratořích zabýváme pedologií, nikoliv geotechnikou nebo zakládáním staveb. Na základě stanovení frakcí je naopak vhodné popsat případně provzdušněnost, infiltrační schopnosti půd – viz přednášky.

Časté je nesprávné zatřídění. Doplňte půdní substrát

