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Obecny popis

Cilem predmétu je se naucit v systémech GIS (Geografické Informacni Systémy). Naucit se pouZivat a
vyuzZivat tyto systémy pro zdkladni analyzu vstupnich dat, pro identifikaci a lokalizaci
problematického Uzemi. Analyzy jsou zaméfeny na ekologickou stabilitu krajiny, erozni a srazko-
odtokové vztahy a protipovodriovou ochranu. Redeni se zaméfuje na KU Tman (kéd 767620), okres
Beroun.

Cvi¢eni |. dne 24.10.2017 - zastoupeni pozemki v KU obce Tmar

Metody a pfistupy (zjednoduseny vypis):

Zalozeni pracovniho adresare.

Otevieni ArcMAP 10.5 a zaloZeni pracovniho projektu s Gvodnim nastavenim.
Nacteni zakladni mapy z ArcGIS online.

Ukdazani prostredi programu, zakladni manipulace s mapou a zékladnich ikon.
Moznost vyuZiti klavesovych zkratek z katedry k143 FSv CVUT.

http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/p%C5%99edm%C4%9Bty/GPU/klavesove zkratky.xlsx

Stazeni LPIS DPB (format SHP) pro katastr, ktery feSime:

eagri.cz/public/app/lIpisext/Ipis/verejny

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/Ipisdata/

Pouziti Bookmarks, Add Data Online, Properties, Open Attribute Table, Export Data.

Nastaveni atributové tabulky - pfehled poli a omezeni zobrazenych poli ve vlastnostech vrstvy
(ponechani NKOD_DPB, platnyod, vymeram, kulturanaz, svazitost viz tabulka vystupnich dat).

Pridani podkladové ortofotomapy.

Prepnuti do Layout view a doplnéni prvk( do mapy (vysvétlivky, popisky, délkové méritko, smérovku
(dle skutecné orientace), anotace zpracovatele mapy).

Export do PNG nebo JPG.

Export atributové tabulky do excelu - Search - Table to excel. Nasledné vyhodnoceni vystupnich dat.
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Vystupni data z excelu:

FID NKOD DPB___ PLATNYOD VYMERAM KULTURANAZ SVAZITOST
0 773105701/1 2016-03-08 5,37 standardni orné puda 8,32
1 773105702/1 2016-03-08 2,10 10,69
2 772106001/9 2015-01-02 0,49 standardni orna puda 5,94
3 773105901/5 2014-05-13 0,46 standardni orna puda 7,59
4 773105901/2 2016-04-15 0,90 Skolka 8,37
5 773105911/2 2015-01-02 0,43 standardni orna puda 4,90
[§ 771105901/4 2015-01-28 0.76 3,73
7 773105702/2 2016-03-08 14,75 9,50
8 774105813/1 2016-07-30 0.88 3,99
9 772105803/1 2016-10-20 20,44 standardni orna puda 3,48
10 773105901/8 2016-03-01 0,45 standardni orna puda 8,75
11 774105814 2014-03-15 0,24 5,16
12 771105901/8 2015-01-28 3,75 standardni orna puda 5,82
13 773105805/3 2015-01-27 6,39 standardni orna puda 3,30
14 773105703/1 2017-01-02 4,02 standardni orna puda 5,41
15 773105702/5 2016-03-08 8,12 10,27
16 771105901/10 2015-01-28 15,40 standardni orna puda 4,19
17 772105903/2 2016-03-01 3,67 2,90
18 772105805/2 2016-10-20 17,75 standardni orna puda 5,87
19 773105904 2015-03-26 0,21 2,04
20 772105805/3 2016-10-20 0,85 standardni orna puda 6,69
21 772105803/4 2016-10-20 1,10 standardni orna puda 4,67
22 773105803/2 2016-10-20 1,65 standardni orna puda 3,36
23 772105903/3 2017-01-02 1,21 2,11
24 773105803/4 2016-10-20 2,08 standardni orna puda 5,47
25 773105806/2 2016-10-20 2,70 standardni orna puda 7,66
26 772105803/3 2016-10-20 0,41 standardni orna puda 4,27
27 772105805/4 2016-10-20 4,78 standardni orna puda 4,79
28 772105803/2 2013-04-13 0,29 standardni orna puda 2,84
29 773105911/3 2016-04-15 0,13 standardni orna puda 4,44
30 773105901/6 2015-01-02 0,12 Skolka 8,50
31 774105904/7 2014-05-13 6,64 standardni orna puda 4,71
32 774105904/11 2015-01-17 5,33 Skolka 5,07
33 773105911/1 2015-01-02 0,15 Skolka 7,07
34 771105901/9 2015-01-28 13,85 standardni orna puda 2,95
35 773105901/1 2016-04-15 5,41 standardni orna puda 10,52
36 773105703/4 2017-01-02 2,70 standardni orn& puda 6,90
37 773105806/3 2016-03-09 1,67 standardni orna puda 3,89
38 774105913 2016-03-01 0,38 9,37
39 773105909 2016-03-01 0,26 9,40
40 773105702/4 2016-03-08 3,94 8,08
41 774105813/2 2016-07-30 0,50 2,68
42 773105806/5 2016-10-20 14,81 standardni orna puda 5,59
43 774105807/4 2016-04-20 11,24 zalesnina puda 5,14
44 772105903/1 2016-03-01 4,04 standardni orna puda 3,94
45 774105807/1 2016-01-13 3,05 5,75
46 773105901/7 2016-03-01 22,34 standardni orna puda 4,20
47 773105701/3 2016-03-08 0,50 11,74
48 772105805/1 2015-01-02 4,61 standardni orna puda 7,52
49 772105701/5 2016-11-25 0,57 travni porost (na orné pudi) 4,57
50 773105807/2 2017-01-02 1,47 6,89
51 773105703/3 2017-01-02 5,71 standardni orna puda 7,99
52 773105911/4 2015-01-02 0,20 Skolka 5,63
53 774105704 2016-07-30 0,35 4,53
54 7721059011 2015-01-27 0,80 standardni orna puda 3,21
55 773105702/3 2016-03-08 1,62 12,00
56 774105909/1 2015-01-02 0,35 7.80
57 772105903/5 2016-03-01 0,32 4,49
58 774105909/3 2015-03-28 0.80 8.66
59 772105904/1 2016-10-07 1,79 4,59
60 772105707 2015-03-28 0,82 8,77
61 772105801/1 2014-03-05 30,53 standardni orna puda 3,83
62 772105904/2 2015-01-02 15,37 standardni orné puda 6,16
63 772105701/1 2015-01-27 4,70 standardni orna puda 7,91
64 773105803/1 2016-10-20 24,66 standardni orna puda 5,17
65 772105701/6 2016-02-25 0,54 14,52
66 773105803/3 2016-02-25 0,74 4,39
67 773105806/4 2017-01-02 1,68 12,28
68 772105907 2014-03-15 0.45 9,05
69 773105908 2013-04-13 1,40 2,52
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Vyhodnoceni vyexportovanych dat (bez ofezu):

Nazev Plocha Plocha Pocet Primér. plocha

standardni orna puda 246,78 ha 77,56 % 35 159,095 ha
trvaly travni porost 52,550 ha 16,52 % 27 122,730 ha
gkolka 6,7 ha 211 % 5 22,728 ha
zalesnéna puda 11,24 ha 3,53 % 1 4 546 ha
travni porost (na orné pudé) 0,57 ha 0,18 % 1 4,546 ha
ovocny sad 0,35 ha 0,11 % 1 4 546 ha
Celkem 318,19 ha 100 % 70 A/lpoz. = 4,546 ha

Bylo pocitano se 70 polozkami. Nejvétsi plochu zaujima standardni orna ptda s 77,5 % z celkové
plochy 318,19 ha. Trvalych travnich porostl je 27 z 70, ale maji pomérné mensi plochu neZli orna
plda. V fesené oblasti se objevuji skolky, zalesnéné plidy, ovocné sady. Jejich plocha je vyrazné nizsi
viz mapa vyuziti Gzemi KU Tmari v méfitku 1:20 000.

Vyméra KU Tmari (kéd 767620) je 709,64 ha a obvod katastru ¢ini 16,57 km.
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Vysvétlivky

LPIS

Typ kultury

E ovocny sad

|:| standardni orna plida
|:| travni porost (na orné pidé)
I:\ trvaly travni porost

D zalesnéna plda

|| skolka

Mapa je vytvorena v ramci predmétu KAZP.

Autor: Tomas Nagy

Datum vytvoreni: 24.10.2017

Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR,
Podkladova ortofotomapa (c) CUZK

ti uzemi KU Tmaii

Mapa vyuzi

1:20 000

FrLrer L T 1Km
0 01503 0,6 0,9 1;2
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Cviceni Il. dne 31.10.2017 - svaZitost pozemkd v KU obce Tmaii

Metody a pfristupy (zjednoduseny vypis):

Otevreni pracovniho projektu, které bylo vytvoreno ve cviceni l. a nasledné preulozeni na novou verzi
(pfes Save A copy).

Cile hodiny:
1. Naucit se v katalogu nacitat data z WMS server(l a organizovat si je v katalogu prehledné.

2. OFiznout LPIS a poéitat plochu katastru i plochy ZPF skuteéné uvniti KU - nikoli pouze za jeho
hranici

3. Naudit se vybéry dle atributd, vypocty statistik v atributové tabulce

4. Vizualizace dle skaly (realnych hodnot) a vloZeni LABELS do mapy.

Postup reseni:

Pridani dat z ArcGIS online pfilis neumoznuje organizovat WMS zdroje.

Na google.com najdeme ve vyhledavaci cuzk wms, kde najdeme WMS - Uzemni jednotky

http://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp?

Adresu zkopirujeme do ArcMapu, konkrétné Catalog - GIS Severs - Add WMS Sever - URL a Get
Layers.

Novou vrstvu pretdhneme do pracovniho prostfedi naseho projektu. Objevi se tabulka (ikona
Transformations -> Using = pouziti/pfevodd prvka).

Naimportuje se vybrany katastr z ArcCR500

ArcCR500 je digitalni vektorova geograficka databaze Ceské republiky. Je vytvorena v méfitku 1:500
000. Jejim obsahem jsou prehledné geografické informace o Ceské republice. Data vznikla ve spolupréaci
ARCDATA PRAHA, s.r.0., Zeméméfického Gradu a Ceského statistického Ufadu a jsou distribuovana
zdarma.

Obsahuji: Topograficka data (hranice, lesy, letisté, sidla, vodni toky atd.), administrativni clenéni
a socioekonomické udaje. Databazi je mozné vyuZit mimo jiné pro obchod a marketing, cestovni ruch
a propagaci, statni spravu ¢i Skolstvi.

\Y pracovnim prostredi najedeme do Catalogu - Folder Connections -
D:\ArcCR500\AdministrativniCleneni-2013 a zvolit Katastralni Uzemi Polygony.

Seznameni s funkci Select Features - vybér (pomoci shiftu mizeme zvolit vice vybéra).
Clear Selected Features - odvyznaceni.
Vybrat sv(ij KU Tmari ->Data -> Export Data a nasledné prepsani.

Nova vrstva - zvétsit okraj a priihlednost vrstvy.
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Orez LPIS vrstvy s vybranymi poli, pfes Clip (Analysis) -> tabulka, kde se nadefinuje cesta, co se ma
ofezat. Prvni: LPIS, druha: Katastr_tman

Naimportovat stejnou symbologii, jako pro plvodni LPIS.

Ve vrstvé Katastr_tman opét ponechani NKOD_DPB, platnyod, vymeram, kulturanaz, svazitost a navic
Shape Area viz tabulka vystupnich dat.

Pozndmka: Shape Area vypoctena vymeéry, Share Length vypocteny obvod.

Shaper Area mozné zvolit 5 (Statistics of LPIS), a pres vybér Atributes mozno vyselektovat Udaje pres
jednoduchy matematicky pfikaz.

Ve cviceni |. se délala vizualizace dle kategorii - orna pada/TTP, nyni dle sklonitosti - 5 dle pole

,svazitosti“, nastaveni zaokrouhleni, desetinného mista a vloZeni popiskld skuteéné svazitosti nad
kazdy pozemek.

Prepnuti do Layout view a doplnéni prvk( do mapy (vysvétlivky, popisky, délkové méritko, smérovku
(dle skutecné orientace), anotace zpracovatele mapy).

Export do PNG nebo JPG.
Export atributové tabulky do excelu - Search - Table to excel. Nasledné vyhodnoceni vystupnich dat.

Vyhodnoceni vyexportovanych dat (v¢. ofezu):

Nazev Plocha Plocha Pocet Pramér. plocha

standardni orna puda 228,86 ha 76,27 % 35 150,039 ha
trvaly travni porost 52,35 ha 17,45 % 27 115,744 ha
Skolka 6,70 ha 2,23 % 5 21,434 ha
zalesnéna plda 11,24 ha 3,75 % 1 4,287 ha
travni porost (na orné pudé) 0,57 ha 0,19 % 1 4,287 ha
ovocny sad 0,35 ha 0,12 % 1 4,287 ha
Celkem 300,08 ha 100 % 70 Allpoz. = 4,287 ha

Bylo pocitano se 70 polozkami. S tim rozdilem, Ze LPIS byl ofiznut podle katastru Tman. Nejvétsi
plochu zaujima standardni orna plda s ofezem 76,3 % (snizeni o 17,92 ha od plvodniho stavu bez
orezu) z celkové ofiznuté plochy 300,08 ha. Trvalych travnich porostl se sniZily nepatrné na 17,45%
(tj. 0,2 ha od plvodniho stavu). V fesené oblasti se objevuji Skolky, zalesnéné pldy, ovocné sady.
Jejich hodnoty se od plivodniho stavu razantné nezménily.

Vyméra KU Tmari je 709,64 ha a obvod katastru ¢ini 16,57 km.

Pro porovnani - vyhodnoceni vyexportovanych dat (bez ofezu):

Nazev Plocha Plocha Pocet Primér. plocha

standardni orna plda 246,78 ha 77,56 % 35 159,095 ha
trvaly travni porost 52,550 ha 16,52 % 27 122,730 ha
Skolka 6,7 ha 211 % 5 22,728 ha
zalesnéna plda 11,24 ha 3,53 % 1 4,546 ha
travni porost (na orné padé) 0,57 ha 0,18 % 1 4,546 ha
ovocny sad 0,35 ha 0,11 % 1 4,546 ha
Celkem 318,19 ha 100 % 70 A/1poz. = 4,546 ha
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Vystupni data z excelu:

FID | NKOD DPB |VYMERAM KULTURANAZ VYMERAM Shape_Length Shape Area
1 |773105701/1 5,37 standardni orna puda 5,37 1153 53718
2 |773105702/1 2,10 2,10 602 20993
3 |772106001/9 0,49 standardni orna puda 0,49 271 4591
4 |773105901/5 0,46 standardni orna puda 0,46 269 4638
5 |773105901/2 0,90 skolka 0,90 499 8960
6 |773105911/2 0,43 standardni orna puda 0,43 272 4280
7 |771105901/4 0,76 0,76 402 7553
8 |773105702/2 14,75 14,75 3756 147461
9 |774105813/1 0,88 0,88 377 8845
10 |772105803/1 20,44 standardni orna puda 20,44 2891 204425
11 [773105901/8 0,45 standardni orna puda 0,45 559 4508
12 |774105814 0,24 0,24 223 2399
13 |771105901/8 3,75 standardni orna puda 3,75 1531 37514
14 |773105805/3 6,39 standardni orné puda 6,39 1161 61042
15 |773105703/1 4,02 standardni orna puda 4,02 1042 40246
16 |773105702/5 8,12 8,12 1886 81201
17 |771105901/10 15,40 standardni orna puda 15,40 722 26855
18 |772105903/2 3,67 3,67 1682 36737
19 |772105805/2 17,75 standardni orna puda 17,75 2710 177534
20 773105904 0,21 0,21 214 2109
21 |772105805/3 0,85 standardni orna puda 0,85 365 8488
22 |772105803/4 1,10 standardni orna puda 1,10 426 10994
23 |773105803/2 1,65 standardni orna puda 1,65 785 16494
24 |772105903/3 1,21 1,21 851 12065
25 |773105803/4 2,08 standardni orna puda 2,08 963 20834
26 |773105806/2 2,70 standardni orna puda 2,70 1126 27019
27 |772105803/3 0,41 standardni orna puda 0,41 258 4060
28 |772105805/4 4,78 standardni orna puda 478 1179 47833
29 [772105803/2 0,29 standardni orna puda 0,29 480 2866
30 |[773105911/3 0,13 standardni orna puda 0,13 148 1285
31 [773105901/6 0,12 skolka 0,12 149 1241
32 [774105904/7 6,64 standardni orna puda 6,64 1105 57161
33 |774105904/11 5,33 skolka 5,33 1013 53299
34 [773105911/1 0,15 skolka 0,15 209 1513
35 |771105901/9 13,85 standardni orna puda 13,85 1715 134702
36 |773105901/1 541 standardni orna puda 5,41 1471 54081
37 |773105703/4 2,70 standardni orné puda 2,70 1104 27047
38 |773105806/3 1,67 standardni orna puda 1,67 703 16727
39 [774105913 0,38 0,38 260 3800
40 |773105909 0,26 0,26 257 2605
41 |773105702/4 3,94 3,94 1497 39395
42 |774105813/2 0,50 0,50 822 4970
43 |773105806/5 14,81 standardni orna puda 14,81 2092 148106
44 |774105807/4 11,24 zalesnina puda 11,24 2112 112427
45 1772105903/1 4.04 standardni orna puda 4,04 1214 40414
46 |774105807/1 3,05 3,05 1265 30505
47 |773105901/7 22,34 standardni orna puda 22,34 2508 187378
48 |773105701/3 0,50 0,50 523 4976
49 |772105805/1 4,61 standardni orna puda 461 925 46132
50 [772105701/5 0,57 travni porost (na OP) 0,57 450 5697
51 |773105807/2 1,47 1,47 625 12762
52 |773105703/3 5,71 standardni orna puda 5,71 1768 57072
53 [773105911/4 0,20 skolka 0,20 199 2012
54 |774105704 0,35 0,35 524 3543
55 |772105901/1 0,80 standardni orna puda 0,80 425 8018
56 |773105702/3 1,62 1,62 890 16158
57 |774105909/1 0,35 0,35 259 3496
58 [772105903/5 0,32 0,32 283 3184
59 [774105909/3 0,80 0,80 361 7969
60 [772105904/1 1,79 1,79 598 17934
61 |772105707 0,82 0,82 374 8249
61 772105707 0.82 0,82 374 8249
62 |772105801/1 30,53 standardni orna puda 30,53 3807 305270
63 |772105904/2 15,37 standardni orna puda 15,37 1812 153689
64 |772105701/1 4,70 standardni orna puda 4,70 1736 47000
65 |773105803/1 24,66 standardni orna puda 24,66 2974 246592
66 |772105701/6 0,54 0,54 347 5386
67 |773105803/3 0,74 0,74 385 7430
68 |773105806/4 1,68 1,68 550 16790
69 |772105907 0,45 0,45 267 4464
70 |773105908 1,40 1,40 858 14039
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Lesskoy

Mapa sklonti na pozemcich LPIS KU Tman

Vysvétlivky

D katastr Tman

sklon Lpis (%)

Mapa je vytvorena v ramci predmétu KAZP.

Autor: Tomas Nagy
Datum vytvoreni: 31.10.2017 1:20 000

Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR, "
Tl ; - . I Km
Podkladova zakladni mapa (c) CUZK 0 04503 0.6 0.9 12
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Cviceni lll. dne 14.11.2017 - odtokové poméry na pozemcich LPIS

Metody a pfristupy (zjednoduseny vypis):

Otevreni pracovniho projektu, které bylo vytvoreno ve cviceni ll. a ndsledné preulozeni na novou
verzi (pres Save A copy).

Cile hodiny:

1. Naucit se vyuzivat digitalni modely terénu (konkrétné DMR4G)

2. Zjednodusené analyzovat pozemky z hlediska nachylnosti k produkci povrchového odtoku
3. Naudit se vyuZiti prostorové statistiky (a jeji pripojeni k atributlm vrstvy)

4. Zacilit se na nejrizikovéjsi pozemky, a zacit vizudlni analyzu jejich vyvoje

Postup reseni:

Prace s podrobnym modelem DMRA4G (model terénu - popis morfologie Uzemi, jedna se o 3D model
laserovym skenovanim), pro komercni Ucely je nutné jej zakoupit. Pro testovaci Ucely jej Ize stahnout
z prosttedi ArcGlIS online.

V ArcGlIS online vyhleddme DMRA4G a pfidame (Add).

Zvolit Processing Templates - Function - None (skutecny model terénu).

Vyhleddame - Data Manager a zvolime DMR4G. Katastr Tman a pfejmenujeme soubor.
Tim jsme provedli ofez 3D modelu pro nase KU Tmari (bez ofezu hranic pozemku!)

Vyhleddme - Data Manager a zvolime DMRA4G, LPIS, zaskrtneme mozZnost Use Input Features for
Clipping Geometry (coz nam ofizne dle hranic pozemku) a pfejmenujeme soubor.

Vytvoreni hydrologické analyzy (analyzovdni pozemku z hlediska ndchylnosti k produkci povrchového

odtoku)

Udélame nasledujici ptikazy :

Fill - je DMR4G ofiznuty pouze na plochu pozemkl. Do kazdého nasledujiciho pfikazu jako vstup
zadame vystupni vrstvu predchoziho kroku.

Flow direction - jakym smérem odtéka povrchova voda

Flow accumulation - vystupni findlni vrstva potencialni odtokové sité, kazdy pixel obsahuje hodnotu
poctu pixell ze kterych je, akumulovan povrchovy odtok pravé do této bunky (tedy jinymi slovy
plochu povodi daného pixelu, kde jednotkou plochy je pixel) = pixely reprezentujici odtok povrchové
vody z Uzemi.

PFi zapnuti této vytvorené vrstvy Symbology - Stretched - Color Ramp
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Vypocet potencionalni nachylnosti pozemku k produkci soustfedéného povrchového odtoku (a
celkového odtoku).

Zonal statistics as table, kde navolime LPIS, NKOD_DPB, FlowAcc_LPIS, pfejmenujeme soubor.

Vznikne tabulka dat, kde se podivame na rozdil mezi vyznamem maximalnich a priimérnych hodnot
akumulace. Nas zajimaji pouze ty priamérné (popisuji celou plochu pozemku) - sloupec MEAN. Tento
sloupec pfipojime k ptvodni vrstvé LPIS prikazem Join field, kde navolime:

LPIS, NKOD_DPB, table_FlowAcc_LPIS, NKOD_DPB, oznacime Mean a ddme ok.

Tim ziskdme mapu odtokovych pomérl na pozemcich LPIS.

Uprava &isel v tabulce LPIS v sloupci Mean:

Pravé tlacitko mysi na Mean - Properties - Numeric ... - 1 desetinné Cislo a oznacit Pad with zeros

U vrstvy Akumulace odtoku (5x5m) dame Properties - Symbology - Mean (Value), none
(Normalization), Color Ramp.

Prepnuti do Layout view a doplnéni prvk( do mapy (vysvétlivky, popisky, délkové méfitko, smérovku
(dle skutecné orientace), anotace zpracovatele mapy).

Export do PNG nebo JPG.

Vyhodnoceni map odtokovych pomérli na pozemcich LPIS:

Cim vétsi je celkovd nebo priimérna hodnota Akumulace odtoku (Flow accumulation) na pozemku,
tim je vyssi nachylnost odtoku daného Uzemi (s velkou pravdépodobnosti vznikne na takovém
pozemku pfi extrémni pfivalové srazce mistni povodnova situace.

Ve cviceni ll. jsme zkoumali svaZitost pozemkd, kterd ndm urci rychlost povodné (né objem odtoku!).
Nasledkem bude vymilaci schopnost, a tudiz vznik eroze a odsunu pudy.

Rozmér 5x5m -> 25/1pixel, pfi 400 pixel( to je 10 000m” (1ha).

Velké plochy pozemk( nam tvofi pridmeérnou hodnotu 17-66 pixell (5x5m), coZ je nejcastéjsi
vyskytujici se prlmérna hodnota na pozemcich. Nejvice rizikové primérné hodnoty 121-499 nam
tvori velmi mala plocha v Uzemi.

Akumulace vody se nachazi na velkych plochach s pramérnymi hodnotami 43,6, 47,3, 65,7, 54,8, 59,9
a 82,8.
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Mapa odtokovych poméru na pozemcich LPIS

Vysvétlivky

Pocet prispivajicich pixel( (5x5m)
[ ]2-186

[ ]17-30

[ |31-e6

B 67- 120

B 21490

Mapa je vytvorena v ramci predmétu KAZP.

Autor: Tomas Nagy
Datum vytvofeni: 14.11.2017 1:20 000

Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR, 2
Podkladova zakladni mapa (c) CUZK 0 015 0.3 0.6 0.9 12
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Mapa odtokovych poméra na pozemcich LPIS

Vysvétlivky

D katastr Tman

Akumulace odtoku (5x5m)
Value

- High : 7243

- Low: 0

Mapa je vytvorena v ramci predmétu KAZP.

Autor: Tomas Nagy
Datum vytvoieni: 14.11.2017 1:20 000

Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR, .
e ; e oo | | IKm
Podkladova zakladni mapa (c) CUZK 0 015023 0.6 0.9 12
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Cviceni IV. dne 21.11.2017 - zachyceni stavu vybraného pozemku

Metody a pfristupy (zjednoduseny vypis):

Otevreni pracovniho projektu, které bylo vytvoreno ve cviéeni lll. a ndsledné preuloZeni na novou
verzi (pres Save A copy).

Cile hodiny:

Zachyceni stavu vybraného pozemku, ktery je potencidlné problémovy a lze predpokladat ddvody k
realizaci opatfeni proti odtoku/erozi a doprovodnym rizikiim. Minimalni rozsah dvou map v méfitku
1:1000 aZ 1:5000.

Postup reseni:

Ve vyhledavaci najdeme wms cuzk, kde si vybereme, co nas zajima. Odkaz prekopirujeme ndsledné
do ArchMap 10.5. Pro zobrazeni podkladu nutno vypnout podkladovou mapu.

Dalsi mozné zdroje map:

http://www.gepro.cz/support/wms-sluzby-v-cr-2017/

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/uzivatelske-prirucky/wms-sluzby/

http://geoportal.vumop.cz/

http://kontaminace.cenia.cz/

https://mapy.cz/letecka-2006

http://archivnimapy.cuzk.cz/

Posledni 3 odkazy na zdroje dat uz obsahuji nereferencované mapy. Ziskdme je pomoci PrintScreen
nebo pomoci Vystrizkd. V programu ArchMap v listé Georeferencing lze zménit format vystfizku (ve
formatu jpeg.) na podkladovou mapu. A to, na prvni mapé (vkladajici) vloZime bod (napf. rohu
rybnika) pres funkci Add Control Points, prepneme do druhé mapy (plvodni - podkladové), kde
oznacime stejné misto (opét roh rybnika). Alespon pomoci ¢tyf takto vytvorenych bodd, zvétsime
vkladajici vystfizek, na poZadovanou velikost. Zavérem dame u upravené vkladané mapy Update
Georeferencing.

Prepnuti do Layout view a doplnéni prvk( do mapy (vysvétlivky, popisky, délkové méritko, smérovku
(dle skutecné orientace), anotace zpracovatele mapy).

Export do PNG nebo JPG.
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http://www.gepro.cz/support/wms-sluzby-v-cr-2016/
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/uzivatelske-prirucky/wms-sluzby/
http://geoportal.vumop.cz/
http://kontaminace.cenia.cz/
https://mapy.cz/letecka-2006
http://archivnimapy.cuzk.cz/

Vyhodnoceni problémi vybraného pozemku:

Vybrana ¢ast pozemku ma pres 25 ha a je vyuzZivana jako standardni ornd puada. Byl vybran
problémovy pozemek se sklonem 5,17 %. Jeho priimérny odtok ¢&ini 43,6 pixeld (5x5m). Reseny
pozemek jsem pro lepsi orientaci rozdélil do tfi pasd, viz snimek niZe. Pokud srovname jednotlivé
dochované letecké snimky, tak vidime, Ze na jizni ¢asti se od roku 1952 nezménil zplsob
hospodareni. Stfedni ¢ast byla v roce 1952 rozdrobena na jednotlivé mensi parcely. Obdobné horni
pas, ktery je rozdéleny opét na dalsi parcely jednotlivych vlastnikd. Ti svlj pozemek nyni
neobhospodaruji, ale patrné ho pronajimaji firmé, ktera se stard o hospodareni celé fesené plochy.
Tim, ze doslo ke ,,spojeni” horniho a stfedniho pasu (jsou obdélavané spolecné), vznikl monoblok,
ktery negativné puUsobi na odtok destové vody a vytvari spolecné s dalsimi sousednimi plochami
monotdnni krajinu.

Bylo vybrano 6 bodl dokumentujicich soucasny stav odtokovych pomérd. Nejvétsi akumulace vody
se nachazi vizualné na ortofomapach a ciselné v tabulce, v bodé 3 a 4. To je ddno sklonem feseného
pozemku a okolnich pozemkl a zplsobem obhospodarovani. Na mapé dokumentujici stav z roku
2013 je dobre viditelny smér orby, ktery koresponduje se smérem odtoku povrchové vody. Zvoleny
smér orby negativné napomaha k odvadéni sedimentl a pozdéji i nasledné erozi pUdy.

Cislo bodu [Poéet pixelu v bodé& [Plocha odvodnéni (5x5)
Bod 1 65 5%5%65 =1 625 m’
Bod 2 107 5%¥5%107 =2 675 m’
Bod 3 160 5*5%160 = 4 000 m’
Bod 4 228 5%5%228=5700 m’
Bod 5 198 5%5%198 =4 950 m’
Bod 6 148 5%5%148 =3 700 m’

HORNI PAS
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Mapa pozemku LPIS - vybér probléemoveho pozemku.

Vlysvetlivky

Dkataslr Tmarn

LPIS

[: pozemky LPIS

- vybrany pozemek LPIS

Mapa je vytvofena v ramci pfedmétu KAZP. T

Autor: Tomas Nagy
Datum vytvofeni- 21.11.2017 1:20 000
Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR,
Podkladova zakladni mapa (c) CUZK

Km
0 02 04 0.8 1.2 16
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Mapa hranice parcel dle katastru na pozemcich LPIS
Vyrez resenéeho uzemi.

Vysvetlivky

Dkatasermaﬁ

Mapa je vytvofena v ramci pifedmétu KAZP.

Autor: Tomas Nagy
Datum vytvoreni: 21.11.2017

Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR,

Podkladova zakladni mapa (c) CUZK

1:5 000

Km
0 005 01 0.2 0.3 04
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Mapa na pozemcich LPIS
Vyrez reSeného uzemi - stav k roku 1952.

Mapa je vytvofena v ramci pfedmétu KAZP. T

Autor: Tomas Nagy
Datum vytvofeni: 21.11.2017 . 1:5 000
Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR,
Podkladova zakladni mapa (c) CUZK

Km
0 005 01 0.2 0.3 0.4
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Mapa na pozemcich LPIS
Vyrez reseneho uzemi - stav z roku 2011.

Mapa je vytvofena v ramci predmétu KAZP. )
1:5 000

Autor: Tomas Nagy

Datum vytvoreni: 21.11.2017 . 0 005 0.1
Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR,

Podkladova zakladni mapa (c) CUZK
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Mapa na pozemcich LPIS
Vyrez reseného uzemi - stav z roku 2013.

Mapa je vytvofena v ramci predmétu KAZP.

1:5 000
Autor: Tomas Nagy

Datum vytvoreni: 21.11.2017 . 0 005 01
Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR,
Podkladova zakladni mapa (c) CUZK 1:1 000

0 00075 0.015 0.03 004 0.06
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Mapa na pozemcich LPIS
Vyrez reseneho uzemi - soucasnost.

Mapa je vytvorena v ramci pfedmétu KAZP. )
1:5 000

Autor: Tomas Nagy

Datum vytvoreni: 21.11.2017 005 0.1
Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR,

Podkladova zakladni mapa (c) CUZK
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Vysvetlivky

Dkatas’trTmaﬁ

sklon Lpis (%)

Mapa je vytvofena v ramci predmétu KAZP.

Autor: Tomas Nagy

Datum vytvoreni: 21.11.2017

Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR,
Podkladova zakladni mapa (c) CUZK

Mapa sklonu na pozemcich LPIS
Vyrez reseného uzemi.

1:5 000

Km
0 005 01 0.2 0.3 04
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Mapa odtokovych poméru na pozemcich LPIS
Vyrez reSeného uzemi.

Mapa je vytvofena v ramci predmétu KAZP.

Autor: Tomas Nagy
Datum vytvofeni: 21.11.2017 ) 1:5 000
Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR,

Podkladova zakladni mapa (c) CUZK Km

0 005 01 0.2 0.3 0.4
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Mapa odtokovych poméru na pozemcich LPIS
Vyrez reseného uzemi.

Vysvetlivky

Akumulace odtoku (5x5m)

- Vysoka 17243

Mapa je vytvofena v ramci pfedmétu KAZP.

Autor: Tomas Nagy
Datum vytvofeni: 21.11.2017

Zdrojova mapa: databaze LPIS (c) MZE CR,

Podkladova zakladni mapa (c) CUZK

1:5 000
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