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1. ÚVOD 

V tomto cvičení se zabývám katastrálním územím Kublova. Toto území slouží jako podklad pro 

4 cvičení ke zpracování několika map v programu ArcGIS. Během těchto cvičení jsme zjišťovali 

hlavně informace týkající se pozemků, např. jejich druh, svažitost atd. Díky těmto cvičením 

jsme pronikli do základů programu  ArcMap 10.5. Sérii map pak doplnily textové části 

s průvodními zprávami a tabulkami, vyexportovanými z programu ArcGIS. 

 

 Obec Kublov se nachází v západní části okresu Beroun, 

kraj Středočeský, asi 16 km západně od Berouna na 

spojnici silnic Beroun - Skryje a Křivoklát - Žebrák. Území 

obce Kublov je téměř obklopeno katastrálním územím 

obce Broumy; vesnice Broumy se nachází v blízkosti, asi 

1,5 km severozápadním směrem. Je lokalizována mezi 

vrchy VelíZ na východě, Kopaniny na západě. Na 

jihozápadě je odvodňováno Kublovským potokem - tímto 

směrem pozvolna klesá terén. Sídlo nemá výraznou dominantu,  ze zástavby vystupuje pouze 

škola, novostavby při obvodu sídla či některé negativně hodnocené účelové areály. Výrazným 

prvkem, který se pohledově uplatňuje ve všech směrech, je poutní místo – vrch Velíz. První 

písemná zmínka o Kublově je doložena do roku 1558, dějiny okolí jsou však spjaty právě s 

historii vrchu Velíz. Postupně zde byl vystavěn kostel, klášter, probošství a fara. 

Sídlo má dvě centra -  trojúhelníkovitou náves s křižovatko a prostranstvím okolo hospody, 

obecního úřadu a školy, samostatnou částí je pak Malá Louka na západě. Menší náves se 

zvoničkou a lípami je obklopena venkovskými usedlostmi se štítovou orientací, jež respektují 

návesní čáru. Zástavba je zde zhuštěná.  

Území Kublova leží celou svojí plochou v území CHKO Křivoklátsko. Bylo pro něj vytvořeno 

hodnocení krajinného rázu. Z výsledků vyplývá, že zejména vrch Velíz – krajinná dominanta, 

spadá do 1., tedy nejvýznamějšího pásma, co se ochrany krajinného rázu týče. Tento závěr by 

měl být brán v úvahu zejména ve spojitosti s budoucí výstavbou.  
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1. MAPA VYUŽITÍ ÚZEMÍ KÚ KUBLOV 
 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Postup vytvoření mapy využití území Kublova v programu ArcGIS 

Cvičení jsme zahájili otevřením programu ArcGIS a založením nového projektu s naším 

jménem do naší složky. 

Zdrojová data pro vytvoření prvního cvičení byla stažena z portálu ČÚZK pomocí programu 

ArcGIS online. Poté jsme přes stránku registru LPIS 

(http://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/) zjistili číslo katastru námi zvoleného území 

(KÚ Kublov). Zde jsme stáhli data LPIS DPB ve formátu SHP. Pomocí ArcGIS online jsme si taktéž 

vyhledali základní mapu, se kterou jsme pracovali jako první a kterou jsme vložili do programu. 

V  záložce  „Catalog“ jsme si staženou geodatabázi z LPIS přetáhnutím vložili mezi aktivní vrstvy 

do sloupce vlevo. Ve vlastnostech vrstvy (barevný čtverec) jsme nastavili barvy pro ,,Způsob 

využití pozemku “ – STD orná půda má okrovou barvu, TTP je označen zeleně a travní porost 

na orné půdě má barvu žlutou), zapnuli značení jednotlivých pozemků, ve vlastnostech vrstvy 

„FIELDS“ zaškrtli pole, která nás zajímají (označení půdního bloku, platnost, výměra a název 

kultury bloku – tedy pole NKOD_DPB, PLATNYOD, VYMERAM, KULTURANAZ a SVAZITOST). 

Poté jsme přes ArcGIS online našli ortofoto mapu ČR, která nám posloužila jako podklad pro 

finální výstup. Přidali jsme si ji přetažením do levého sloupce (Table Of Contents). Poté jsme 

zprůhlednili vrstvu LPIS na 50%. 

V Layoutu jsme vytvořili mapu formátu A4 na výšku, nastavili vhodné měřítko zobrazení, vložili 

předepsané popisky, měřítko 1:20 000, poměrové měřítko, severku, kterou jsme nastavili tak, 

aby ukazovala opravdový sever. Mapu jsme vyexportovali jako soubor JPG. Dále jsme si 

vyexportovali tabulku atributů vrstvy LPIS – pomocí příkazu „TABLE TO EXCEL“ (pomocí záložky 

„SEARCH“ - nabídka „TOOLS“. Tabulka je přiložena níže. 

 

Statistiky pro KÚ Kublov: 

Plocha katastru 6 277 238 m² (627, 72 ha ) 

celková výměra ZPF dle LPIS 4 142 700 m² (414,27 ha ; 66 % ) 

celkový počet pozemků v katastru 104 

průměrná plocha jednoho 
pozemku 

3,98 ha 

 

 Počet pozemků Výměra Výměra (% k.ú.) Průměrná 
plocha 
pozemku 

Orná půda 30 1 825 000 m²  
(182,5 ha) 

29,07 % 6,08 ha 

TTP 71 2 310 400 m² 
(231, 04 ha) 

36,81 % 3,25 ha 

Travní porost 
na orné půdě 

3 7 300 m²  (0,73 
ha) 

0,12 % 0,24 ha 
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Export atributové tabulky LPIS 
       
FID         

        
NKOD_DPB 

        
PLATNYOD  

         
VYMERAM 

       KULTURANAZ SVAZITOST 

 
0 783105211/2 2015-04-30 0,35 trvalý travní porost 4,39 

1 783105402/11 2017-03-31 6,59 trvalý travní porost 2,69 

2 783105403/6 2017-03-31 0,42 trvalý travní porost 6,68 

3 784105314/1 2017-03-31 0,26 trvalý travní porost 2,71 

4 783105405/5 2017-03-31 0,32 trvalý travní porost 6,67 

5 783105402/13 2017-03-31 0,31 trvalý travní porost 3,54 

6 782105202/1 2017-01-03 5,22 trvalý travní porost 1,71 

7 782105203/3 2017-02-18 0,91 trvalý travní porost 4,25 

8 783105403/2 2017-03-02 4,53 trvalý travní porost 3,61 

9 782105203/2 2017-02-18 2,33 trvalý travní porost 1,57 

10 784105303/7 2017-02-18 1,70 trvalý travní porost 1,91 

11 784105306/1 2017-01-03 3,37 trvalý travní porost 2,17 

12 784105303/9 2017-05-10 1,34 standardní orná pùda 1,50 

13 782105302/1 2017-03-02 2,40 trvalý travní porost 4,15 

14 783105303/1 2015-01-02 2,75 trvalý travní porost 5,76 

15 782105205/5 2017-02-18 0,31 trvalý travní porost 4,64 

16 782105204/4 2017-02-18 3,04 trvalý travní porost 1,33 

17 783105205/8 2017-04-28 2,11 standardní orná pùda 3,02 

18 783105401/17 2017-03-02 19,77 standardní orná pùda 3,39 

19 784105301 2016-01-26 13,47 trvalý travní porost 3,90 

20 784105303/1 2017-02-18 8,80 standardní orná pùda 2,98 

21 784105310/1 2017-01-03 5,58 trvalý travní porost 2,00 

22 783105201/2 2016-04-14 6,34 standardní orná pùda 2,72 

23 784105204/5 2017-01-03 1,08 trvalý travní porost 2,85 

24 782105203/4 2017-02-24 7,69 standardní orná pùda 4,02 

25 784105206/1 2017-02-24 1,87 standardní orná pùda 5,39 

26 782105202/3 2017-01-03 2,92 trvalý travní porost 1,73 

27 784105302/10 2015-03-14 3,85 trvalý travní porost 2,08 

28 784105306/2 2012-02-07 2,06 standardní orná pùda 2,12 

29 783105201/4 2017-03-02 4,14 standardní orná pùda 3,92 

30 784105404/5 2016-11-01 2,30 trvalý travní porost 1,36 

31 783105401/5 2017-02-18 1,55 standardní orná pùda 4,17 

32 784105403/4 2016-05-12 1,54 trvalý travní porost 2,86 

33 783105401/9 2016-05-13 0,16 
travní porost (na orné 
pùdì) 4,73 

34 784105303/2 2017-02-18 1,97 trvalý travní porost 1,51 

35 782105301/5 2017-02-18 0,61 trvalý travní porost 3,05 

36 782105205/1 2017-02-18 3,92 trvalý travní porost 4,52 

37 782105301/4 2017-02-18 2,20 trvalý travní porost 3,65 

38 783105305 2012-05-31 0,39 trvalý travní porost 9,33 

39 784105304/2 2015-01-21 1,21 trvalý travní porost 2,28 

40 784105302/7 2017-02-18 1,20 trvalý travní porost 1,88 

41 782105204 2017-02-18 7,20 trvalý travní porost 2,91 

42 784105403/5 2016-05-12 7,26 trvalý travní porost 2,70 

43 783105401/8 2017-02-18 2,01 trvalý travní porost 3,40 

44 783105401/11 2017-02-18 0,30 
travní porost (na orné 
pùdì) 4,33 

45 783105401/10 2016-05-13 0,27 
travní porost (na orné 
pùdì) 4,14 

46 784105403/2 2016-03-25 8,41 trvalý travní porost 3,21 

47 783105205/6 2017-04-28 2,95 standardní orná pùda 1,60 
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48 783105213/5 2017-04-28 4,50 standardní orná pùda 3,46 

49 783105202/5 2017-04-28 1,20 trvalý travní porost 5,39 

50 783105211/1 2015-04-30 0,59 trvalý travní porost 3,25 

51 782105309/2 2017-01-20 0,10 trvalý travní porost 8,83 

52 783105402/5 2017-03-31 22,55 trvalý travní porost 2,82 

53 783105403/17 2017-03-30 3,30 trvalý travní porost 5,60 

54 783105403/12 2017-05-11 0,20 trvalý travní porost 6,61 

55 783105302 2017-05-08 3,51 trvalý travní porost 6,46 

56 784105206/3 2012-04-05 0,60 trvalý travní porost 5,02 

57 784105309/1 2015-01-02 1,89 trvalý travní porost 2,54 

58 782105203/1 2017-02-18 11,89 standardní orná pùda 3,00 

59 783105205/3 2016-04-14 1,73 trvalý travní porost 1,47 

60 784105204/3 2012-03-10 9,42 standardní orná pùda 1,85 

61 783105205/5 2016-04-14 0,69 trvalý travní porost 2,39 

62 782105204/1 2017-02-18 9,08 trvalý travní porost 2,90 

63 785105201 2016-01-26 1,44 trvalý travní porost 1,80 

64 783105205/4 2017-04-28 26,73 standardní orná pùda 2,28 

65 783105202/4 2017-04-28 4,99 trvalý travní porost 4,45 

66 783105208/1 2015-01-21 0,60 trvalý travní porost 2,57 

67 784105310/4 2016-01-30 6,41 trvalý travní porost 2,21 

68 783105210/1 2012-03-22 4,18 trvalý travní porost 4,92 

69 783105201/6 2017-03-02 2,33 standardní orná pùda 4,65 

70 784105302/9 2017-02-18 7,48 standardní orná pùda 2,79 

71 783105205/7 2016-04-14 2,36 standardní orná pùda 1,89 

72 784105302/8 2015-01-02 1,63 standardní orná pùda 2,47 

73 783105210/3 2017-04-29 0,52 standardní orná pùda 4,59 

74 784105303/3 2017-01-03 1,98 standardní orná pùda 1,31 

75 783105402/3 2017-03-02 3,22 trvalý travní porost 3,55 

76 782105203/5 2017-02-24 9,38 standardní orná pùda 2,11 

77 783105201/3 2012-02-07 2,74 trvalý travní porost 4,78 

78 783105401/7 2017-02-18 0,30 trvalý travní porost 2,39 

79 784105206/6 2015-01-02 0,44 trvalý travní porost 3,09 

80 783105203/3 2017-02-22 1,04 trvalý travní porost 2,73 

81 784105303/4 2016-04-14 1,52 trvalý travní porost 1,41 

82 783105203/2 2017-02-22 4,73 standardní orná pùda 3,91 

83 784105404/3 2016-11-01 7,02 standardní orná pùda 2,40 

84 783105214/1 2017-05-10 1,58 trvalý travní porost 3,33 

85 783105402/12 2017-05-13 4,33 trvalý travní porost 2,03 

86 782105304/10 2017-01-20 0,08 trvalý travní porost 9,50 

87 783105301/4 2017-03-31 0,59 trvalý travní porost 4,28 

88 783105209 2013-04-13 0,88 standardní orná pùda 4,40 

89 782105205/4 2017-02-18 4,00 trvalý travní porost 4,90 

90 783105213/1 2015-01-21 1,29 trvalý travní porost 1,84 

91 782105303/3 2016-01-26 2,80 trvalý travní porost 11,51 

92 784105404/1 2015-01-21 6,78 trvalý travní porost 1,82 

93 782105304/9 2017-01-20 15,64 trvalý travní porost 5,98 

94 784105206/7 2015-01-02 0,59 standardní orná pùda 5,49 

95 783105213/3 2017-04-28 12,42 standardní orná pùda 2,90 

96 782105301 2017-02-18 10,68 trvalý travní porost 2,89 

97 783105402/2 2017-03-02 4,20 trvalý travní porost 3,26 

98 784105303/6 2017-02-18 7,48 standardní orná pùda 3,12 

99 783105401/6 2017-02-24 8,70 standardní orná pùda 3,54 

100 784105306/4 2017-01-03 2,07 trvalý travní porost 1,54 

101 784105302/12 2017-02-24 3,84 standardní orná pùda 2,19 

102 783105403/8 2017-03-30 1,24 trvalý travní porost 4,85 

103 783105403/9 2017-03-02 1,51 trvalý travní porost 4,54 
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2. MAPA ROZDĚLENÍ POZEMKŮ DLE SVAŽITOSTI KÚ KUBLOV 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Postup vytvoření mapy rozdělení pozemků dle svažitosti území Kublova v programu ArcGIS 

Druhé cvičení jsme započali otevřením souboru ArcGIS z prvního cvičení a jeho přeuložením 

do nové verze pro účely druhého cvičení.  

Jako podklad jsme využili již vytvořenou mapu využití území. Vyhledali jsme data pomocí 

stránky CUZK, kde jsme v přehledu WMS služeb nalezli WMS - Územní jednotky. Jednalo se o 

http odkaz, který jsme si zkopírovali a adresu vložili do katalogového okna po dvojkliku na 

,,Add WMS Server“a po načtení služeb přetáhneme do aktivních vrstev. Zobrazila se nám tak 

mapa hranic katastrálních území. Dále jsme naimportovali náš vybraný katastr z ArcCR500. 

Použili jsme příkaz „SEARCH“ a díky němu jsme vyhledali funkci „CLIP“, která nám ořezala 

vrstvu LPIS s vybranými poli podle plochy nově editovaného katastru (tento nástroj CLIP nám 

umožnil získat data půdních bloků čistě uvnitř našeho katastrálního území). Taktéž jsme mohli 

znovu použít již užitou funkci z minulého cvičení. Po tomto ořezání jsme vyexportovali tabulku 

– opět pomocí příkazu „TABLE TO EXCEL“, jako tomu bylo v úkole č.1. 

V tabulce bylo potřeba porovnat sloupec plochy (poslední sloupec, nikoliv sloupec VYMERA) s 

předchozí výměrou ploch.  

Pro odlišení ploch dle sklonu jsme použili barevnou škálu v rozmezí svažitosti od 1,3 do 12,0 a 

rozdělili jsme je do 5 tříd dle pole ,,SVAŽITOST“. Toto pole jsme museli zapnout ve vlastnostech 

vrstvy. Vložili jsme popisky skutečné svažitosti nad každý pozemek a nakonec jsme dotvořili 

mapu – použili jsme vzor z minulé hodiny, bylo potřeba pozměnit pouze několik informací. 

Porovnání statistik z 1. a 2 cvičení   

(původní hodnoty s přesahem ploch pozemků vs. nové hodnoty po ořezu ploch pozemků na 

vybraném KÚ) 

 1.cvičení 2.cvičení 

Plocha katastru 6 277 238 m² (627, 72 ha ) 6 277 238 m² (627, 72 ha ) 

celková výměra ZPF dle LPIS 4 142 700 m² (414,27 ha) 4 069 399 m² (406,94 ha) 

celkový počet pozemků v 
katastru 

104 104 

průměrná plocha jednoho 
pozemku 

3,98 ha 3,91 ha 

 

 Počet 
pozemků 

Výměra 
1.cvičení  

Výměra 
2.cvičení 

Průměrná 
plocha 
pozemku 
1.cvičení 

Průměrná 
plocha 
pozemku 
2.cvičení 

Orná půda 30 1 825 000 m²  
(182,5 ha) 

1 809 700m² 
180,97 ha 

6,08 ha 6,03 ha 

TTP 71 2 310 400 m² 
(231, 04 ha) 

2 252 400m² 
225,24 ha 

3,25 ha 3,17 ha 

Travní 
porost na 
orné půdě 

3 7 300 m²  
(0,73 ha) 

7 300 m²  
(0,73 ha) 

0,24 ha 0,24 ha 
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1 783105211/2 0,35 trvalý travní porost 4,39 259,77 3489,06 

2 783105402/11 6,59 trvalý travní porost 2,69 1722,84 65878,15 

3 783105403/6 0,42 trvalý travní porost 6,68 354,71 4213,18 

4 784105314/1 0,26 trvalý travní porost 2,71 223,28 2559,50 

5 783105405/5 0,32 trvalý travní porost 6,67 244,66 3189,99 

6 783105402/13 0,31 trvalý travní porost 3,54 278,71 3124,05 

7 782105202/1 5,22 trvalý travní porost 1,71 1004,32 52155,71 

8 782105203/3 0,91 trvalý travní porost 4,25 428,55 9124,93 

9 783105403/2 4,53 trvalý travní porost 3,61 872,70 45300,18 

10 782105203/2 2,33 trvalý travní porost 1,57 989,97 23252,12 

11 784105303/7 1,70 trvalý travní porost 1,91 551,99 17022,41 

12 784105306/1 3,37 trvalý travní porost 2,17 1061,04 33672,93 

13 784105303/9 1,34 standardní orná pùda 1,50 569,26 13368,00 

14 782105302/1 2,40 trvalý travní porost 4,15 710,43 22969,97 

15 783105303/1 2,75 trvalý travní porost 5,76 1069,40 27533,50 

16 782105205/5 0,31 trvalý travní porost 4,64 303,58 3123,51 

17 782105204/4 3,04 trvalý travní porost 1,33 1103,28 30432,60 

18 783105205/8 2,11 standardní orná pùda 3,02 627,32 21079,78 

19 783105401/17 19,77 standardní orná pùda 3,39 2400,15 197671,36 

20 784105301 13,47 trvalý travní porost 3,90 2332,86 134690,41 

21 784105303/1 8,80 standardní orná pùda 2,98 1286,43 88042,05 

22 784105310/1 5,58 trvalý travní porost 2,00 1566,12 55788,12 

23 783105201/2 6,34 standardní orná pùda 2,72 968,31 50950,30 

24 784105204/5 1,08 trvalý travní porost 2,85 570,58 10794,35 

25 782105203/4 7,69 standardní orná pùda 4,02 1425,80 76922,20 

26 784105206/1 1,87 standardní orná pùda 5,39 577,71 18741,05 

27 782105202/3 2,92 trvalý travní porost 1,73 897,21 29189,68 

28 784105302/10 3,85 trvalý travní porost 2,08 851,31 38487,84 

29 784105306/2 2,06 standardní orná pùda 2,12 950,02 20631,10 

30 783105201/4 4,14 standardní orná pùda 3,92 953,05 41375,78 

31 784105404/5 2,30 trvalý travní porost 1,36 911,17 23023,08 

32 783105401/5 1,55 standardní orná pùda 4,17 549,82 15511,62 

33 784105403/4 1,54 trvalý travní porost 2,86 482,99 15390,06 

34 783105401/9 0,16 travní porost (na orné pùdì) 4,73 184,60 1638,90 

35 784105303/2 1,97 trvalý travní porost 1,51 780,44 19699,89 

36 782105301/5 0,61 trvalý travní porost 3,05 342,06 6060,11 

37 782105205/1 3,92 trvalý travní porost 4,52 989,94 39206,89 

38 782105301/4 2,20 trvalý travní porost 3,65 722,61 22000,40 

39 783105305 0,39 trvalý travní porost 9,33 282,92 3854,52 

40 784105304/2 1,21 trvalý travní porost 2,28 467,84 12114,82 

41 784105302/7 1,20 trvalý travní porost 1,88 538,74 11993,68 

42 782105204 7,20 trvalý travní porost 2,91 1468,00 72006,18 

43 784105403/5 7,26 trvalý travní porost 2,70 1174,69 70578,68 

44 783105401/8 2,01 trvalý travní porost 3,40 982,16 20116,97 

45 783105401/11 0,30 travní porost (na orné pùdì) 4,33 420,33 2969,26 

46 783105401/10 0,27 travní porost (na orné pùdì) 4,14 213,63 2651,44 

47 784105403/2 8,41 trvalý travní porost 3,21 1324,51 84066,20 

48 783105205/6 2,95 standardní orná pùda 1,60 824,12 29477,92 

49 783105213/5 4,50 standardní orná pùda 3,46 1046,66 45000,49 

50 783105202/5 1,20 trvalý travní porost 5,39 626,61 12012,18 

51 783105211/1 0,59 trvalý travní porost 3,25 384,80 5906,10 

   OBJECTID NKOD_DPB    
VYMERAM   

            KULTURANAZ SVAZITOST Shape_Length       
Shape_Area 
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52 782105309/2 0,10 trvalý travní porost 8,83 141,33 1014,38 

53 783105402/5 22,55 trvalý travní porost 2,82 2682,99 173554,37 

54 783105403/17 3,30 trvalý travní porost 5,60 983,23 30301,13 

55 783105403/12 0,20 trvalý travní porost 6,61 331,84 1972,83 

56 783105302 3,51 trvalý travní porost 6,46 1022,06 35110,29 

57 784105206/3 0,60 trvalý travní porost 5,02 321,90 5972,36 

58 784105309/1 1,89 trvalý travní porost 2,54 619,86 18876,73 

59 782105203/1 11,89 standardní orná pùda 3,00 1492,85 118872,39 

60 783105205/3 1,73 trvalý travní porost 1,47 588,47 17295,20 

61 784105204/3 9,42 standardní orná pùda 1,85 1213,80 91546,58 

62 783105205/5 0,69 trvalý travní porost 2,39 499,71 6861,24 

63 782105204/1 9,08 trvalý travní porost 2,90 1291,61 90762,28 

64 785105201 1,44 trvalý travní porost 1,80 515,16 14435,65 

65 783105205/4 26,73 standardní orná pùda 2,28 2293,15 267250,30 

66 783105202/4 4,99 trvalý travní porost 4,45 986,01 49894,34 

67 783105208/1 0,60 trvalý travní porost 2,57 365,21 5995,27 

68 784105310/4 6,41 trvalý travní porost 2,21 1594,02 64130,90 

69 783105210/1 4,18 trvalý travní porost 4,92 1039,38 41801,16 

70 783105201/6 2,33 standardní orná pùda 4,65 634,93 23334,28 

71 784105302/9 7,48 standardní orná pùda 2,79 1417,88 74804,29 

72 783105205/7 2,36 standardní orná pùda 1,89 705,78 23566,07 

73 784105302/8 1,63 standardní orná pùda 2,47 648,71 16277,52 

74 783105210/3 0,52 standardní orná pùda 4,59 309,49 5171,43 

75 784105303/3 1,98 standardní orná pùda 1,31 630,35 19819,66 

76 783105402/3 3,22 trvalý travní porost 3,55 1035,28 32057,38 

77 782105203/5 9,38 standardní orná pùda 2,11 1358,69 93757,44 

78 783105201/3 2,74 trvalý travní porost 4,78 716,27 27432,41 

79 783105401/7 0,30 trvalý travní porost 2,39 238,54 3005,64 

80 784105206/6 0,44 trvalý travní porost 3,09 286,69 4403,44 

81 783105203/3 1,04 trvalý travní porost 2,73 663,37 10422,33 

82 784105303/4 1,52 trvalý travní porost 1,41 633,56 15219,73 

83 783105203/2 4,73 standardní orná pùda 3,91 1015,86 47347,32 

84 784105404/3 7,02 standardní orná pùda 2,40 1094,40 70189,41 

85 783105214/1 1,58 trvalý travní porost 3,33 500,26 15796,36 

86 783105402/12 4,33 trvalý travní porost 2,03 895,33 43276,70 

87 782105304/10 0,08 trvalý travní porost 9,50 173,01 818,24 

88 783105301/4 0,59 trvalý travní porost 4,28 413,71 5918,71 

89 783105209 0,88 standardní orná pùda 4,40 495,78 8790,29 

90 782105205/4 4,00 trvalý travní porost 4,90 1063,17 40002,68 

91 783105213/1 1,29 trvalý travní porost 1,84 921,77 12901,09 

92 782105303/3 2,80 trvalý travní porost 11,51 1137,17 28046,16 

93 784105404/1 6,78 trvalý travní porost 1,82 1058,51 67798,08 

94 782105304/9 15,64 trvalý travní porost 5,98 3438,02 156393,22 

95 784105206/7 0,59 standardní orná pùda 5,49 314,96 5878,00 

96 783105213/3 12,42 standardní orná pùda 2,90 1504,43 124162,12 

97 782105301 10,68 trvalý travní porost 2,89 1866,13 106767,69 

98 783105402/2 4,20 trvalý travní porost 3,26 1284,00 42015,37 

99 784105303/6 7,48 standardní orná pùda 3,12 1157,16 74800,46 

100 783105401/6 8,70 standardní orná pùda 3,54 1308,68 86997,33 

101 784105306/4 2,07 trvalý travní porost 1,54 601,55 20699,37 

102 784105302/12 3,84 standardní orná pùda 2,19 963,68 38368,42 

103 783105403/8 1,24 trvalý travní porost 4,85 489,05 12373,60 

104 783105403/9 1,51 trvalý travní porost 4,54 651,41 15086,15 
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3. PRŮMĚRNÁ AKUMULACE VODY A SKLON POZEMKŮ 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Postup vytvoření mapy průměrné akumulace vody a sklonů pozemků Kublova v programu 

ArcGIS 

Třetí cvičení jsme započali otevřením souboru ArcGIS z druhého cvičení a jeho přeuložením do 

nové verze pro účely třetího cvičení.  

Následně jsme pomocí ArcGIS online vyhledali mapu s názvem DMR4G (tedy stínovaný model 

reliéfu) a tuto vrstvu jsme přidali do našeho projektu kliknutím na „ADD“. Vrstvu jsme však 

nevložili stejným způsobem z minulé úlohy (jako WMS vrstvu ze severu ČÚZK), jelikož takto by 

nám nefungovala. Abychom mohli natáhnout požadovanou vrstvu neupraveného výškopisu, 

museli jsme změnit vizualizaci vrstvy, což jsme provedli ve vlastnostech vrstvy pomocí 

nahrazení za „NONE“. 

Dále jsme v tabulce hledání v sekci „TOOLS“ našli příkaz „CLIP“ (Data Management) a dvakrát 

ho použili. Pomocí tohoto příkazu jsme poprvé ořízli vrstvu DMR4G na území našeho katastru 

(tedy ještě bez ořezání ploch). Poté jsme použili opět stejný příkaz pro oříznutí vrstvy DMR4G, 

tentokrát pro území pozemků LPIS pouze na plochy pozemků. 

Následovala analýza pozemků z hlediska náchylnosti k produkci povrchového odtoku. 

Provedli jsme za sebou sérii 3 příkazů opět ze sekce „TOOLS“ – „FILL“, „FLOW DIRECTION“, 

FLOW ACCUMULATION“ v tomto pořadí. Pro příkaz ,,FILL“ jsme zvolili jako vstupní vrstvu 

DMR4G oříznutou pouze na plochu pozemků. Do následujících příkazů jsme zadávali jako 

vstupní vrstvu výstupní vrstvu z předchozího kroku. Výstupem posledního příkazu ,,FLOW 

ACCUMULATION“ byla vrstva potenciální odtokové sítě jednotlivých pozemků pomocí pixelů. 

Vrstva ukazuje akumulaci odtoku pouze na plochách pozemků LPIS, ale tam kde hranice 

pozemků na sebe navazovaly, nepředpokládá se přerušení odtoku, a tak pozemek níže po 

svahu získává vyšší akumulaci z ploch výše položených Následně jsme vizualizovali zobrazení 

tohoto výstupu pomocí obrácené škály barev od světlé po tmavou, údolnice se tak přebarví 

na tmavou a jsou lépe vidět. 

Poté jsme zvolili funkci ,,ZONAL STATISTICS AS TABLE“, pomocí které jsme udělali výpočet 

potenciální náchylnosti pozemku k produkci soustředěného povrchového odtoku. Vstupními 

vrstvami pro tento příkaz byly v tomto pořadí: LPIS, NKOD_DPB a FlowAcc. Výsledná tabulka 

obsahovala hodnoty akumulace jednotlivých pozemků. Hodnoty v poli „MEAN“, které 

popisovaly celou plochu pozemku, jsme přidali k původní vrstvě LPIS pomocí příkazu ,,JOIN 

FIELD“. Tyto průměrné hodnoty akumulace jsme následně zobrazili barevnou škálou 

jednotlivých pozemků, což jsme udělali tak, že jsme zkopírovali původní vrstvu LPIS 

(nejsnadněji to jde tak, že pomocí držení tlačítka CTRLa současně tažením vrstvy zkopírujeme 

původní vrstvu) a v ní jsme ve vlastnostech v ,,SYMBOLOGY,, změnili položku ,,SVAZITOST“ na 

položku ,,MEAN“. 

Jako poslední krok jsme upravili desetinná místa hodnot v tabulce – zde se zobrazuje barevná 

škála ve vlastnostech vrstvy pomocí sloupce Label a zvolením „FORMAT LABELS“, kde jsme 

změnili zaokrouhlování na dvě desetinná místa. 

Finálním výstupem tohoto cvičení jsou 2 mapy, které ukazují svažitost pozemků pomocí 

hodnot přímo v mapě a pomocí údolnic (stokových míst). 
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4. POPIS ZMĚN V ÚZEMÍ KÚ KUBLOV 
 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Poslední cvičení jsme započali otevřením souboru ArcGIS z třetího cvičení a jeho přeuložením 

do nové verze pro účely čtvrtého, posledního cvičení.  

Prvním úkolem bylo natáhnout do programu ArcGIS archivní ortofoto mapy. To jsem provedli 

tak, že jsme nejprve do vyhledávače zadali ,,cuzk wms“, otevřeli první  odkaz – stránky 

geoportálu čúzk (geoportal.cuzk), konkrétně jejich Prohlížecí služby – WMS a v seznamu si 

našli archivní ortofotomapy. Zkopírovali jsme si jejich adresu, kterou jsme následně vložili do 

programu pomocí záložky „CATALOG“, kde jsme zvolili ,,ADD WMS SERVER“, vložili jsme a 

přidali jsme vrstvu (resp. Podvrstvu naší stažené vrstvy), díky které se nám zobrazily archivní 

ortofotomapy z počátku 90.let až po současnost. Tyto mapy jsme následně použili pro 

porovnání s nynějším stavem a mohli jsme tedy zjistit změny, které se v našem území udály. 

Do programu jsme se dále učili vkládat různé druhy map (např. staré mapy, které nejsou 

georeferencované, tedy ve formátu obrázků), které jsme si našli na různých webových 

stránkách a mapových aplikacích. Zde jsme si našli požadované území a pomocí PrtSc či 

Výstřižků ho jako obrázek uložili. Tento uložený obrázek jsme následně z CATALOGU přetáhli 

na pracovní plochu. Následně jsme nás obrázek georeferencovali -  zapnuli jsme si funkci 

„GEOREFERENCING“, pomocí které jsme obrázek umístili na správné místo pomocí klikání na 

několik georeferenčních bodů, vždy na stejné místo tak, aby se obrázek díky těmto bodům 

ukotvil na správnou pozici. 

Mapy jsme vybírali podle jevů a změn v území, které jsme na různých mapách našli. Hledali 

jsme zejména na stránkách: http://kontaminace.cenia.cz/, http://mapy.cz/, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/, http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/uzivatelske-

prirucky/wms-sluzby/  a jiné. 

Hledali jsme také v námi již vytvořených mapách z předchozích cvičení - konkrétně zřetelné 

údolnice v území, nicméně v mém území se žádná údolnice výrazněji do terénu nepropisuje. 

Pro každou mapu jsme pak vytvořili layout a uložili do formátu JPG či PNG jako v předchozích 

cvičení. 

 

Následující mapy se zabývají plochou zalesnění přírodní památky Zdická skalka v rozmezí od 

roku 1840, kdy byly provedeny povinné císařské otisky pro území Kublova, až do současnosti. 

PP Zdická skalka 

Přírodní památka Zdická skalka u Kublova byla vyhlášena v roce 1952 a nachází se u obce 

Kublov. Důvodem ochrany je vypreparovaná buližníková skála.  Leží v CHKO Křivoklátsko. 

Geologická charakteristika: Zvětrávacími procesy vypreparovaná skalka 

svrchnoproterozoických buližníků tmavé barvy s četnými světlými křemennými žilkami, tvrdý 

a křehký. Buližníky laterálně přecházejí do okolních hornin křemitými vrstevnatými břidlicemi. 

Mapa č. 1- Mapa povinných císařských otisků z roku 1840.  PP Zdická skalka je zatím 

neobjevena a na mapě je klasifikována pouze jako plocha „Smíšené lesy“. 

Mapa č.2 -  Archivní ortofoto  - snímání v roce 1953. Snímání probíhá rok po tom, co bylo toto 

území prohlášeno přírodní památkou.  Plocha zalesnění je velmi malá, lze usuzovat, že 

vypreparovaný buližníkový útvar byl viditelný. 
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Mapa č.3 - Současné ortofoto –  Zdická skalka je zarostlá. Oproti stabilnímu katastru je 

v současnosti velká většina stromů listnatých, jehličnany zde najdeme pouze výjimečně. 

V roce 1978 byl vypracován ochranářský plán této lokality. Od roku 1952 území dosti zarostlo 

náletovými dřevinami a proto byl v roce 1979 Agentury ochrany přírody a krajiny proveden 

asanační zásah. Prověrka terénu se uskutečnila 11.4.1984 s následujícím výsledkem: bylo 

doporučeno přehlásit tuto lokalitu na CHPV (chráněný přírodní výtvor) a opakovat asanační 

zásah. Poslední zásah byl proveden v roce 2012. 

 

PP ZDICKÁ SKALKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULIŽNÍK (druh usazené křemité horniny pocházející ze starohor) 
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PP Zdická skalka v roce 2010  - tedy před asanačním zákrokem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP Zdická skalka v roce 2015 – po asanačním zákroku v roce 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP Zdická skalka – 3D pohled (zdroj:mapy.cz)  
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5. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
 

Během 4 cvičení jsme vytvořili sérii map námi vybraného katastrálního území. Každá mapa se 

týkala trochu něčeho jiného, nicméně základním podkladem bylo vždy předchozí cvičení. Pro 

každou mapu či sérii map ze stejného cvičení byla následně zpracována průvodní zpráva 

popisující tvorbu těchto map. 

Z každé mapy je možno vyčíst několik informací, ze kterých lze konstatovat určité závěry. 

Z výsledků první mapy je zřetelné, že KÚ Kublova leží v převážně zemědělské krajině. Plocha 

ZPF zde tvoří  66 % celkové plochy katastru. Počtem převažují pozemky TTP (2/3 ZPF). 

Území Kublova leží ve Zbirožské vrchovině, jedná se o svažitý terén, zvedající se směrem ke 

krajinné dominantě – kopci Velíz. Nejsvažitější pozemky se nachází právě na úpatí tohoto 

vrchu. 

Další mapa rozebírala odtokové poměry na území Kublova. Byla zjištěna zejména místa, kde 

voda nejvíce stéká a kde je tedy největší pravděpodobnost eroze půdy. Tato místa jsou na 

mém území dvě – první, v jižní části, označeno názvem „Pod Vsí“, druhé, v severní části, 

současně prameniště Lučního potoka. Při posledním cvičení jsme hledali změny, které se udály 

v průběhu času na našem území a jsou zmapované. Jako velká většina území, byl i Kublov 

postižen scelováním pozemků, díky němuž došlo k výrazné změně krajiny. Sledovaným jevem 

však nebyla proměna celkové krajiny, zaměřila jsem se na jednu konkrétní část – přírodní 

památku Zdická skalka u Kublova. Mapy zobrazují její zalesnění v průběhu téměř 200 let. 

K jejímu vyhlášení došlo v roce 1952, kdy zde byl vypreparován buližníkový útvar.  

V současné době jsou tendence tento útvar udržovat trvale dostupný, nicméně poslední 

asanace – odstranění náletových dřevin byla provedena v roce 2012 a v současné době si 

naléhavě žádá zákrok další.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ZDROJE 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zdick%C3%A1_skalka_u_Kublova 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Buli 

http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=531%C5%BEn%C3%ADk 

 


