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ÚVOD:  

Řešené katastrální území se nachází ve Středočeském kraji – okrese Benešov. Nachází se zde 

vesnice Pecerady a přilehlé pozemky. Pecerady jsou součástí Týnce nad Sázavou spolu 

s dalšími 6 vesnicemi. V těsné blízkosti protéká řeka Sázava. Prochází zde železnice. Území je 

rovněž proslulé těžkou Peceradského gabrodioritu, který byl použit například pro památník 

J.A.Komenského v holandském Naardenu. 

Cílem studie je zanalyzovat území z pohledu jeho využití a následně pomocí zjištění svažitosti 

pozemků a odtokových poměrů také definovat náchylnost pozemku k produkci odtoku, riziko 

eroze půdy nebo vzniku lokální povodně. Dalším cílem bylo najít v řešeném území nějakou 

zajímavou změnu, například za pomoci archivních ortofotosnímků.  

Jako nástroj využíváme geografický informační systém ArcGIS od společnosti ENSRI určený 

pro práci s prostorovými daty, kde je možné data vzájemně překrývat, vyhledávat nové 

vztahy a následně přehledně vizualizovat data.  Konkrétně využíváme ArcMap, aplikaci 

ArcGIS Desktop, která slouží pro mapové úlohy, prostorové analýzy a editaci dat.  

GIS -  Geografický informační systém –  počítačový systém umožňující ukládání a využívání 

dat, které popisují místa na zemském povrchu. Nachází využití víceméně ve všech oborech 

lidské činnosti. Základem GIS jsou geografická data, neboli informace o zemském povrchu a 

objektech, které se na něm nachází. Data jsou určitě vrstvy informací a mohou být v GIS 

organizována dvěma různými modely. Vektorový model dat používá 3 základní typy prvků – 

body (př.sídla),line(př.silnice,řeky), plochy(př. lesní/zemědělské plochy). Rastrový model je 

charakterizován množinou bodů stejné velikosti pravidelně uspořádaných v řádcích a 

sloupcích.  Rastrová data zahrnují obrázky, letecké snímky nebo naskenovaná data. 

Mapy a zdrojová data jsme získávali především z webu ČZÚK , Ministerstva zemědělství a 

webu cenia.cz.   
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ANALÝZA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Postup vytvoření mapy využití území 

 

Po založení našeho pracovního projektu a nastavení naší geodatabáze včetně nastavení 

souřadného systému jsme přistoupili k vlastní analýze území z hlediska jeho využití a tvorbě 

první mapy.  

Nejprve jsme pomocí ArcGIS online načetli vrstvu základní (podkladní) mapy, se kterou 

budeme dále pracovat – konkrétně ortofotomapy. Následně jsme si zazoomovali na 

individuálně řešené území – nalezli jsme si vlastní „katastr“ – Pecerady 718661. Pro tento 

katastr jsme si stáhli z webu eagri.cz LPIS – DPB (díl půdních bloků z geografického 

informačního systému vytvořeného primárně pro evidenci využití zemědělské půdy) 

konkrétně ve formátu SHP a nahráli do mapy. Ve vlastnostech vrstvy jsme nastavili barvy pro 

„Způsob využití pozemku“ a zapnuli značení jednotlivých pozemků. Průhlednost LPIS jsme si 

nastavili přibližně na 10-50%. Dále jsme si otevřeli atributovou tabulku a omezili počet 

zobrazených polí („Layer Properties“ – „Fileds“) pouze na ta, která nás zajímají (označení 

půdního bloku: NKOD_DPB, platnost výměry: platnyod, název kultury: kulturanaz, plocha: 

vymeram, svažitost: svazitost). 

Přepnuli jsme na „Layout view“, kde jsme vytvořili mapu formátu A4. Nastavili jsme si 

vhodné měřítko zobrazení, vložili název mapy a popisky („Insert“ – „Title“, „Text“), měřítko 

se správnými jednotkami („Insert“ – „Scale bar“ + „ScaleBar Properties“) a správně 

orientovali severku. Zároveň jsme použili nástroj „Bookmark“, který nám umožnil uložit si 

zobrazení mapy pro další cvičení (následně tedy pokud klikneme na „Bookmark“ 

zazoomujeme na stejné místo ve stejném měřítku). Mapu jsme vyexportovali jako soubor 

JPEG („File“ – „Export Map“). Dále jsme si vyexportovali tabulku atributů vrstvy LPIS, která je 

níže přiložena, do excelu – svažitost je uvedena v procentech, plocha v hektarech. 
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Statistiky pro KÚ Pecerady 

 
- Plocha katastru – 6 949 107 m2 (694,9107 ha) 

 

- Celková výměra ZPF dle LPIS – 420,3300ha (60,5%) 

 

- Výměra orné půdy a TTP celkem (v Ha a % celkové plochy katastru) 

Výměra orné půdy – 363,1100ha (52,25%) 

Výměra trvale travního porostu – 33, 9900 ha (4,89%) 

Výměra travního porostu na orné půdě – 23,2301 ha (3,34%) 

 

- Počty pozemků v kategoriích  

počet pozemků v kategorii OP – 25 

počet pozemků v kategorii TTP –  16 

počet pozemků v kategorii TP (na orné půdě) – 6 

 

- celkový počet pozemků v daném katastru – 47pozemků 

 

- průměrná plocha jednoho pozemku 8,9432 ha 

  

- průměrná plocha pozemku orné půdy 14,5244ha 

- průměrná plocha TTP v řešeném katastru 2,1244ha 

- průměrná plocha pozemku TP na orné půdě 6,2817ha 

 

zpracování dat do tabulky 

Plocha K.Ú. 694,9107 
ha 

Počet 
pozemků 

Výměra 
(ha) 

Výměra 
(% k.ú.) 

Průměrná plocha pozemku 
(ha) 

Všechny pozemky 
LPIS 

47 420,3300 60,5 8,9432 

Orná půda 25 363,1100 52,25 14,5244 

TTP 16 33,9900 4,89 2,1244 

TP na orné půdě 6 23,2301 3,34 6,2817 

 

 

Závěr:  

 

Na řešeném území se nachází nejvíce pozemků v kategorii orná půda. Ta tvoří velkou část 

plochy celého katastru (přes 50%). Z mapy je patrné, že větší pozemky jsou využívány jako 

orná půda, naopak menší pozemky většinou tvoří travní porost. Největší pozemek dosahuje 

rozlohy přes 55ha.  
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ANALÝZA SVAŽITOSTI ÚZEMÍ KÚ PECERADY 

 

Postup 

 
Otevřeli jsme si projekt z předchozí hodiny a uložili ho znovu pod novým názvem pro nové 

cvičení. Jako výchozí mapu jsme použili mapu vytvořenou na předchozím cvičení. Přes google 

vyhledávač jsme si pomocí hesla: CUZK WMS vyhledali WMS odkaz pro „hranice 

katastrálních území“. WMS zdroje nám umožňují lepší organizaci dat než přidávání dat 

z ArcGIS online. V přehledu prohlížecích služeb WMS na stránce geoportál ČZÚK jsme si našli 

odkaz pro WMS – Územní jednotky. Načetli jsme ji využitím katalogu a přejmenovali. 

Vizualizovali jsme si pouze katastrální území. Naimportovali jsme vybraný katastr z ArcCR500 

(vektorová databáze ČR). Pomocí plochy nově editovaného katastru a nástroje „Clip 

(Analysis)“ jsme „ořízli“ vrstvu s půdními bloky LPIS. Půdní bloky LPIS přesahující hranici 

katastru se ořízly tak, že hranici žádný nepřesahuje. Automaticky se vytvořila atributová 

tabulka, ve které se nově objevily sloupce popisující plochu a obvod nově katastrem 

oříznutých pozemků. Můžeme vidět, že plochy nesouhlasí s původní tabulkou, což je dáno 

tím, že pozemky přesahují hranice katastru. Naimportovali jsme stejnou symbologii, jako pro 

původní LPIS. Volba „Calculate statistics“ v záhlaví atributové tabulky nám umožnila 

vypočítat různé statistiky jako plochu katastru, výměru pozemků LPIS dle kategorií, 

průměrnou velikost pozemku apod. (viz. Statistiky str. 9) 

Pro vizualizaci svažitosti pozemků jsme tentokrát využili vizualizaci škálou pro 5 tří dle 

svažitosti. Se vzrůstající intenzitou barvy vzrůstá rovněž hodnota svažitosti pozemku. Při 

vizualizace musíme myslet na to, že volbou barev a hodnotového rozmezí jednotlivých škál 

můžeme ovlivnit vnímání mapy jako více či méně dramatické.  

Rovněž jsme vložili popisky skutečné svažitosti na každém pozemku. Opět jsme vytvořili 

mapu s vysvětlivkami, severkou a měřítkem – v tomto případě jsme pro tvorbu mapy mohli 

využít již vytvořenou mapu z původního cvičení a pouze upravit informace a vysvětlivky. 
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Porovnání statistik z původní hodiny (původní x nové) 

- Plocha katastru – 6 949 107m2 (694,9107 ha) 

 

- Celková výměra ZPF dle LPIS – 420,3300ha (60,5%)X412, 2272 ha (59,3%) 

 

- Výměra orné půdy a TTP celkem (v Ha a % celkové plochy katastru) 

Výměra orné půdy 

 – 363,1100 ha (52,25%) X 360,8369(51,92%) 

Výměra trvale travního porostu 

 – 33, 9900 ha (4,89%) X 33,7472 ha (4,85%) 

Výměra travního porostu na orné půdě 

 – 23,2300 ha (3,34%) X 17,6432(2,53%) 

 

- Počty pozemků v kategoriích  

počet pozemků v kategorii OP – 25 

počet pozemků v kategorii TTP –  16 

počet pozemků v kategorii TP (na orné půdě) – 6 

 

- celkový počet pozemků v daném katastru – 47pozemků 

 

- průměrná plocha jednoho pozemku 8,9432haX 8,77078ha 

  

- průměrná plocha pozemku orné půdy 14,5244ha X14,4335 ha 

- průměrná plocha TTP v řešeném katastru 2,1244ha X 2,1092 ha 

- průměrná plocha pozemku TP na orné půdě 6,2817ha X 2,9405 ha 

 

Plocha K.Ú. 694,9107 
ha 

 

Počet 
pozemků 

Výměra 
(ha) 

Výměra 
(% k.ú.) 

Průměrná plocha pozemku 
(ha) 

Všechny pozemky 
LPIS 

47 420,3300 60,5 8,9432 

DTTO (po ořezu) 47 412,2272 59,3 8,7708 

Orná půda 25 363,1100 52,25 14,5244 

DTTO (po ořezu) 25 360,8369 51,92 14,4335 

TTP 16 33,9900 4,89 2,1244 

DTTO (po ořezu) 16 33,7472 4,85 2,1092 

TP na orné půdě 6 23,2301 3,34 6,2817 

DTTO (po ořezu) 6 17,6432 2,53 2,9405 
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Závěr:  

Z mapy lez vyčíst, že nejvíce svažité pozemky se nachází v severovýchodní části KÚ Pecerady 

v blízkosti řeky. Porovnáme-li mapu s mapou využití pozemků nebo atributovou tabulkou, 

zjistíme, že nejvíce svažité pozemky jsou pozemky s trvale travním porostem. Sklonitost 

pozemků se pohybuje v rozmezí 1,13-10,83%. V celém území se nachází pouze 5 pozemků se 

sklonitostí nad 9%. Nejsvažitějším pozemkem je pozemek 731107101/2 naopak 

nejrovinatějším je pozemek 730107101/5. Průměrná svažitost pozemků je 5,19%. 

V porovnání statistik můžeme vidět, že se plochy pozemků liší, což je dáno tím, že některé 

pozemky přesahují plochu katastru. Tento fakt může později způsobovat problémy v řešení 

protierozních opatření v krajině apod. 
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ANALÝZA PRŮMĚRNÉ AKUMULACE VODY A SKLONU 

POZEMKŮ KÚ PECERADY 

Postup 

 
Otevřeli jsme si projekt z předchozí hodiny a uložili ho znovu pod novým názvem pro nové 

cvičení. Pomocí ArcGIS online jsme si do projektu nahráli digitální model terénu DMR4G, 

který je dostupný v dobrém rozlišení pro testovací účely, pro komerční účely by bylo nutné 

jej zakoupit. Na rozdíl od WMS vrstvy je možné model vyříznout a editovat. V ArcGIS online 

jsme tedy vyhledali stínovaný model DMR4G a přidali (ADD). Ve vlastnostech vrstvy 

„Properties“ - v záložce Processing Templates jsme změnili vizualizaci vrstvy na „none“. 

Takto jsme natáhli vrstvu neupraveného výškopisu. V tabulce hledání v sekci „Tools“ jsme 

našli nástroj „Clip (Data Management)“. Následně jsme příkazem „Clip (Data management)“ 

oříznuli DMR4G na území našeho katastru. Tento krok jsme provedli bez zaškrtnutí pole“ Use 

Input Features for Clipping Geometry“ pro lepší vizualizaci a ověření, že jde o nadmořské 

výšky. Následně jsme ořízli DMR4G na území pozemků LPIS – pouze na plochy pozemků a 

tentokrát zaškrtli „Use input Features for Clipping Geometry“.  Následně byla provedena 

série příkazů, při kterých byla vstupem vždy výstupní vrstva z předchozího kroku. V tabulce 

hledání v sekci „Tools“ jsme nalezli příkaz „Fill“ a použili jako vstupní vrstvou DMR4G 

oříznutý plochou pozemků LPIS. Příkazem „Fill“ vytvořená vrstva byla následně použita jako 

vstupní vrstva pro příkaz „Flow direction“. Výsledná vrstva je následně vstupem pro nástroj 

„Flow accumulation“. Série příkazů nás dovedla k výstupní vrstvě zobrazující potenciální 

odtokové sítě jednotlivých pozemků. Každý pixel obsahuje hodnotu počtu pixelů, ze kterých 

je akumulován povrchový odtok do této buňky (neboli plochu povodí daného pixelu, kde 

jednotkou plochy je pixel).   Zjednodušeně můžeme tedy analyzovat pozemky z hlediska 

náchylnosti k produkci povrchového odtoku.  Vizualizace je názornější, pokud opět 

použijeme barevnou škálu ve vlastnostech vrstvy („Layer Properties“ – Symbology – Stretch 

– Type – Histogram Equalize). Barevnou škálu jsme nastavili od světlé (nízký odtok) po 

tmavou (vysoký odtok). Následoval krok, kdy vypočítáme náchylnost pozemku k produkci 

soustředěného odtoku. Ve vyhledávacím okně jsme našli příkaz „Zonal Statistics as Table“. 

Vstupní vrstvou „Input raster“ jsme nastavili LPIS – půdní bloky, v kolonce „Zone field“ 

NKOD_DPB, v kolonce „Input value raster“ vrstva s akumulací odtoku (FlowAccumulation). 
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Výsledná tabulka nám zobrazuje maximální i průměrné hodnoty. Vzhledem k tomu, že nás 

zajímají pouze hodnoty obsažené v poli MEAN (průměrné, popisují celou plochu pozemku) 

připojili jsme k vrstvě LPIS příkazem „Join filed“ (opět vyhledávací pole – sekce „Tools“) 

pouze hodnoty obsažené v tomto poli. Jako „Input table“ pro příkaz „Join Filed“ jsme zvolili 

LPIS-půdní bloky, Input Join Field – NKOD_DPB, Join Table – námi vytvořená tabulka, „Output 

Join Field“ NKOD_DPB, zaškrtli jsme pouze MEAN. Následně jsme zobrazili hodnoty 

průměrné akumulace barevnou škálou jednotlivých pozemků. Pomocí tlačítka CTRL+ tažením 

vrstvy jsme si zkopírovali původní vrstvu LPIS – půdních bloků. Ve vlastnostech zkopírované 

vrstvy v sekci „Symbology“ – „Fields“ – „Value“ jsme pouze zaměnili SVAZITOST za MEAN.   

Výsledné mapy jsme vytvořili stejně, jako v předchozích cvičení přes „Layout View“. 
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Závěr: 

Pomocí průměrné hodnoty Flow Accumulation na pozemku jsme zjistili náchylnost pozemků 
k produkci odtoku. Čím větší je tato hodnota, tím vyšší je náchylnost pozemku k produkci 
odtoku, tedy tím spíše vzniká pod tímto pozemkem při extrémní přívalové srážce místní 
povodňová situace. 

Pomocí hodnot svažitosti jednotlivých pozemků zjistíme naopak rychlost – vymílací 
schopnost a tedy i míru odnosu půdy z pozemku.  

Pokud tedy porovnáme velikost pozemku, průměrnou akumulaci a sklon pozemku můžeme 
nalézt potenciálně problémový pozemek, kde lze předpokládat důvody k realizaci opatření 
proti odtoku/erozi a doprovodným rizikům. 

Za problémový pozemek lze považovat pozemek nad 10ha, s vysokou průměrnou akumulací 
a vysokým sklonem. 

 Potenciálně problémové pozemky : 

 

Nad 10 ha – na území KÚ Pecerady se nachází 11 pozemků s velikostí nad 10ha 

Sklonitost pozemků se pohybuje mezi 1,13%-10,83%. 

 

Z hlediska rizika místní povodňové situace mohou být na základě zjištěných 

odtokových poměrů nejvíce náchylné pozemky:  

732107104/1 s průměrným počtem přispívajících pixelů 5x5 metrů 57,2; 

731107101/3 s průměrným počtem přispívajících pixelů 5x5 metrů 54,5; 

731107201/1 s průměrným počtem přispívajících pixelů 5x5 metrů 52,5; 

730107201 s průměrným počtem přispívajících pixelů 5x5 metrů 49,9; 

732107102/1 s průměrným počtem přispívajících pixelů 5x5 metrů 49,5 

 

Z hlediska míry odnosu půdy z pozemku, by na základě svažitosti mohly být 

rizikové pozemky:  

731107101/2; 732107206/1, 731107106/1, 733107101,731107201/2 

ovšem všechny mají trvale travní porost, který představuje protierozní ochranu. 

 

Pokud bychom porovnávali pouze pozemky využité jako orná půda s plochou 

nad 10 ha mohl by být nejproblémovější pozemek 733107004 s plochou 

29,8500ha, sklonitostí 5,17 a odtokem 41,5. 
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Ortofotomapa potenciálně problematického pozemku 733107004 z roku 2007 

(zdroj: ČZÚK – archivní mapy) 

 

Ortofotomapa potenciálně problematického pozemku 733107004 z roku 2013 

(zdroj: ČZÚK – archivní mapy) 
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POPIS JEVŮ A ZMĚN NA ÚZEMÍ KÚ PECERADY 

Postup vytvoření mapy změn 

Ve vybraném území jsme se snažila nalézt co nejzajímavější změny, které zde nastaly. 

Průzkumem map z různých zdrojů (ČZÚK,MZe, cenia.cz) a různých let a jejich překrýváním, 

ale zároveň i vlastní znalostí vybraného území jsem našla 2 pro mě nejzajímavější změny: 

stavbu pěší lávky a změnu krajinné mozaiky. 

Pro vizualizaci stavby pěší lávky jsem použila odkaz archivnimapy.czuk.cz a konkrétně mapy 

z let 2001,2013 a 2017. Pro vizualizaci změny krajinné mozaiky jsem používala mapy ze 

zdroje kontaminace.cenia.cz. 

Jako zdroj mi tedy sloužily nereferencované mapy, které bylo nutné zreferencovat. Pomocí  

nástroje Windows – Výstřižky (který nám na rozdíl od PrintScreen umožňuje „vytáhnout“ 

z obrazovky pouze oblast, kterou potřebujeme, ne celou obrazovku a přímo uložit) jsem si 

uložila část mapy jako obrázek, přetáhla jej do ArcMap a následně zreferencovala využitím 

Georeferencing. Pomocí „ZOOM TO LAYER“ jsem si našla místo, kam se obrázek vložil, 

následně zazoomovala zpět na svůj pozemek a následně pomocí „FIT TO DISPLAY“ 

„přesunula“ obrázek tak, aby se zobrazil na monitoru – tedy zhruba na místě, kde se 

překrývá s podkladní mapou. Poté bylo nutné obrázek natočit a změnit měřítko tak, aby na 

sebe vrstvy přesně seděly. Zadáváním referenčních bodů na obrázku a podkladní mapě se 

obrázek referencoval tak, že na sebe vrstvy přesně sedí. Čím více bodů a čím přesněji určené, 

tím lépe na sebe vrstvy sedí – ovšem v mém případě stačily přibližně 3 body. 
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STAVBA PĚŠÍ LÁVKY 

Lávka slouží pro pěší i cyklisty a propojuje cestu z městské části Zbořený Kostelec a 

autobusovou zastávkou na druhém břehu, kde jezdí autobusy příměstské dopravy do Prahy. 

Lávka rovněž propojuje cyklotrasu č.11 Greenway Praha – Vídeň a umožňuje cyklistům 

vyhnout se velice nebezpečnému úseku, který vedl po silnici II. třídy. Zároveň je lávka 

umístěna v místě významného historického brodu (hloubka řeky v místě lávky byla cca 1m).. 

Na kopci nad lávkou se nachází zřícenina hradu Zbořený Kostelec ze 13. století. Před stavbou 

lávky se zde každoročně v červnu konaly historické bitvy z dob husitů. 

Popis lávky: Nosná konstrukce je navržena jako visutá, materiálově se jedná o kombinaci 

dřeva a oceli, pilíře jsou ze železobetonu (viz podrobně obrázek). Mostní objekt má rozpětí 

32,5 + 65,0 + 32,5 m. Délka celého mostu je ovšem 142,90m, šířka průchozího prostoru: 

2,5m. Stavební práce byly zahájeny v říjnu roku 2014, lávka pak byla dokončena v červnu 

roku 2015. Investorem stavby byl Středočeský kraj - celý projekt, v jehož rámci se vybudovaly 

také dvě cyklostezky, vyšel přibližně na 31 milionů korun, z nichž 24 milionů Kč pokryla 

dotace EU. Zhotovitelem byla společnost HOCHTIEF cz a.s., projektantem lávky ve stupni 

realizaci dokumentace stavby je firma Valbek spol. s r.o., generálním projektantem je firma 

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  

systém tyčových táhel Macalloy o průměru 64 mm, ocelové závěsy jsou průměru 20 mm, parapetní 

nosníky z lepeného lamelového dřeva třídy GL32h v průřezu 1200x220 mm, prvková dřevěná 

mostovka z příčníků, podélníků a dubových fošen, pod mostovkou vodorovné příhradové ztužení z 

diagonálních ocelových trubek TR 70x5 mm, masivní železobetonová spodní stavba - krajní opěry a 

dva mezilehlé pilíře (s hlubinným založením na pilotách) 

 zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=1376 
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Fotografie místa před stavbou lávky (zdroj: rajce.net - 

http://helaha.rajce.idnes.cz/hrad_Zboreny_Kostelec/) 

Fotografie místa s novou visutou lávkou (vlastní fotografie)
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Fotografie se zříceninou hradu a řekou Sázavou pořízená z nově vzniklé lávky 

 (zdroj vlastní fotografie) 

Fotografie z každoroční akce „Bitva o brod“ – před rokem 2014 (zdroj www.bitvaobrod.cz) 
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ZMĚNA KRAJINNÉ MOZAIKY 

Především z leteckého pohledu, kopců a map je možné vnímat směs různých biotopů jako 

krajinnou mozaiku. Barokní krajina Evropy byla pokryta políčky, vesnicemi, loukami 

střídajícími se s velkými lesními celky a poskytovala množství přechodových bitotopů pro 

migraci zvířat.  

První velké zásahy přinesla průmyslová revoluce, kdy byly především světlé nízké a střední 

lesy nahrazeny smrkovými monokulturami a rovněž postupně začaly ubývat pastviny. 

Další velké změny proběhly vlivem kolektivizace 1948 – 1960. Během té došlo ke scelení 

pozemků za konečným cílem společného vlastnictví. Tato motivace se tedy liší od části 

Evropy, která nebyla ovládána komunismem a kde sice rovněž došlo ke scelování, ale 

většinou v případech odkupování půdy od méně úspěšných zemědělců, kdy se teda 

neztrácela vazba hospodáře k půdě a změny nebyly tak výrazné. V Čechách naopak byla 

v roce 1989 90% zemědělské půdy vlastněno JZD a tedy v konečném důsledku došlo na 

českém území k přerušení tradice sepjetí hospodářů s půdou a ztrátě znalostí zemědělských 

rodin jimž byla půda zabavena nebo byli nuceni ji velmi nevýhodně prodat. 

 Na vybraném území je patrné, že z množství malých políček využívaných různých způsobem 

vznikl jeden velký využívaný jedním způsobem. Také zanikly některé polní cesty původně 

umožňující obhospodařování všech pozemků. Meze a remízky nejsou patrné ani z jedné 

mapy. Tato změna tedy není ničím neobvyklá, k podobným změnám došlo na území celé 

republiky, na druhou stranu je však velmi dobře patrná a vizuálně zajímavá.  

Celkově má scelování pozemků pozitivní i negativní důsledky – obecně zánik mezí, remízků 

apod. způsobuje menší retenční schopnost krajiny a druhovou migraci i diverzitu, na druhou 

stranu větší pozemky umožňují jejich lepší obhospodařování – hospodářsky jsou výhodnější. 
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