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Nazev
Zpracovani analyzy rovnomérnosti zadesténi laboratornim destovym simulatorem




Popis ulohy
1. GIS analyza méfrenych dat intenzity zadesténi v plose destového simulatoru
2. Statistické zhodnoceni rovnomérnosti (Index uniformity) metodou dle Christiansena

Vstupni data

Mérend a vyhodnocena data intenzit v zadestované plose (uhrn_X_Y.xIsx)

Vypocet Indexu uniformity dle Christiansena:

gt IO()[ l—(ZlX xl) ]

Cy — index uniformity [%]

X — hloubka vody v testovaci nadobé [mm]

X — primérna hloubka vod v testovacich nadobach [mm]

Pfi méreni rovnhomérnosti rozlozeni desté, které se nejCastéji pouziva pfi testovani zavlahovych

systéml, je plocha povaZovana za rovhomérné pokrytou pfi indexu vyssim nez 80 %.

Postup

GIS analyza dat
1. Nacteni dat do ArcGIS Pro (X Y Table To Point)
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2. Vytvoreni rastrové vrstvy intenzity (Topo To Raster)

© Topo to Raster &)
Vstupni Parameters Environments @
tabulka
Feature layer [X_Y_uhrn v | ==
[ mm "]
Vi [Point elevation v |
@ Add another
Vystup — (&, Output surface raster
rastrovd /+x_y | -
vrstva QOutput cell size
\10.01 |
Output extent |As Specified Below v
ol KE |
31 |2 17 |
Margin in cells | 20]
Smallest z value to be used in interpolation | |
Largest z value to be used in interpolation ] |
Drainage enforcement
| Enforce v |
mary type of input data
o 2
Max O TTmerekitacations I 20
Roughness penalty | |
Profile curvature roughness penalty ] |
Discretisation error factor | 1 |
Vertical standard error | 0]
Tolerance 1 | 2|
Tolerance 2 ] 100|

> Optional outputs



