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Uvod

Cilem této zpravy je seznamit se s GIS (Geografické Informaéni Systémy) a s programem
ArcGis 10.5. Naucit se je vyuzivat pro zakladni analyzu, identifikaci a lokalizaci Uzemi. Na
pfikladovém Uzemi k.U. Rehlovice je postupné analyzovano (dle LPIS - pudnich blokd) vyuziti
uzemi, svazitost jednotlivych pozemku a odtokové poméry a akumulace odtoku pozemku. Na zavér
je vybran maly vysek uzemi, ve které je analyzovana zména - u mého uzemi jsem se zaméfil na
sesuv a pudni prekryv

Katastralni dzemi Rehlovice (745031) se nachazi v Usteckém kraji, cca 10 kilometrQ
zapadné od Usti nad Labem. Uzemi geomorfologicky spada do celku Ceského stfedohofi,
podcelku MileSovské stfedohofi a okrsku Teplické stfedohofi. Geologicky je oblast velmi rozmanita
(nejCastéji jsou zastoupeny CediCe, tufi, znélce, ale také piskovce a jilovce a dalSi). Celé uzemi je
znacné zvinéné (kopcovité), ale da se fici Ze ma charakter udoli, kterym protéka reka Bilina.
Zastavba v uzemi je srocena do jednotlivych obci, mezi kterymi se nachazi drobné lesiky a remizky,
zemeédelsky obdélavana rozlehla pole a jsou zde i hojné zastoupena mista s rozsahlymi pastvinami
Ciloukami.
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Obr. 1 _ Umisténi Gzemi v rémci CR Obr. 2 _ Vlymezeni vici okolnim k..



Vyuziti Gzemi _ k.. Rehlovice

Cviceni 1

Postup praci v programu Arc GIS 10.5.

Data pro vytvofeni mapy byla stazena z portalu CUZK, pomoci ArcGIS online a registru LPIS
(eagri.cz), tam jsme zjistili Cislo katastru zvoleného uzemi (k.. Rehlovice 745031) a exportovali
data DPB-SHP.

V prvni fadé jsme si stahli mapy z ArcGIS online, které slouzi jako podklad. Vyhledali své
FeSené uzemi (k.U. Rehlovice). Stahnul jsem si geodatabazi z LPIS, kterou jsem pretahl do nabidky
vlevo a dale s ni pracoval. Upravili jsme vlastnosti vrstvy (rlizna barva pro zpuUsob vyuziti
pozemku,..). Dale jsme zaskrtli vlastnosti pozemkU pro dal$i vygenerovani (oznaceni padniho
bloku, platnost, vyméra a nazev kultury bloku).

Dale jsme vytvorili mapu ve formatu A4 s vhodnym oznacenim, pfehlednym zobrazenim,
vlozili popisky, méfitko a severku. Mapovy podklad jsme vyexportovali jako soubor JPG. Nasledné
jsme vyexportovali také tabulku atributt vrstvy LPIS.

Statisticky prehled k.4. Rehlovice (745031)

Jedna se o data, ktera se vztahuji k pozemkim katastralniho uzemi, av§ak tyto pozemky mohou
pfesnou hranici Uzemi pfesahovat.

_ Plocha katastru 620,96 ha; 100,00%
_celkova vyméra ZPF dle LPIS 301,50 ha; 48,58%
_pocet pozemku celkem (ZPF dle LPIS) 75 pozemku

_pocet pozemku v jednotlivych kategoriich (ZPF dle LPIS)

pocCet pozemku v kategorii orna puda (OP) 17 pozemku
pocet pozemku v kategorii trvaly travni porost (TTP) 55 pozemkl
pocet pozemku v kategorii Uhor 2 pozemkd
pocet pozemku v kategorii jina travni kultura 1 pozemkdl

_vyméra pozemku v jednotlivych kategoriich (ZPF dle LPIS), (v ha a % z plochy katastru)
vyméra pozemku v kategorii orna ptda (OP)
104,67 ha; 16,86%
vyméra pozemku v kategorii trvaly travni porost (TTP)
187,18 ha; 30,16%
vyméra pozemku v kategorii GUhor
5,08 ha; 0,82%
vyméra pozemku v kategorii jina travni kultura
4,57 ha; 0,74%

_priimérna plocha jednoho pozemku (ZPF dle LPIS) 4,02 ha

_prumeérna plocha jednoho pozemku dle druhu kultury (ZPF dle LPIS)

orna puda 6,16 ha
trvaly travni porost 3,40 ha
uhor 2,54 ha

jina travni kultura 4,57 ha
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Mapa vyuziti uizemi _ k.U. Rehlovice

Vysvétlivky:
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E y P Mapa byla vytvofena v ramci pfedmétu 127KAZP
Uhor Autor: Petr Horak

Datum: 25.10.2017
Zdrojova data: databaze LPIS (c) MZe CR
ortofotomapa. (¢) CUZK, 2017



Vyhodnoceni : vyuZiti Gzemi _ k.G. Rehlovice

Z této kapitoly jsme si odnesli pfehled o daném Gzemi a o zplsobu jeho vyuziti v ramci jeho
pudnich bokl. Zakladni orientaci v programu Arc GIS 10.5. a jeho rozhrani. Zjistili jsme pudni
kapacity a velikosti jedotlivych pozemku, které jsme statisticky zhodnotili v pfehledu.

Muzeme Fici, Ze se jedna o Uzemi s pfevazné travnatymi plochami s ¢aste€nym zastoupenim
orné pudy.

Sklonitost tzemi _ k.u. Rehlovice

Cviceni 2
Postup praci v programu Arc GIS 10.5.

Jako podklad jsme vyuZzily mapy vytvorené na minulé hodiné.

Nejprve jsme vyuzili internetové stranky CUZK, kde jsme vyhledali odkaz v prehledu WMS
sluzby WMS - Uzemni jednotky. Tuto adresu pomoci katalogu jsme vloZili pfes funkci ,Add WMS
Server” a dali do aktivnich vrstev. Tim jsme vyzualizovali pouze katastralni Uzemi. Pres export dat
jsme do své domaci geodatabaze naimportovali katastr zArcCR500.

Hranici katastru jsme ofizli na LPIS vrstvé pudni bloky pomoci nastroje ,clip(analysis)”.
Timto v atributové tabulce ziskame data, ktera se vztahuji pouze na vymezené katastralni uzemi
bez pfesahuijicich ¢asti. Tyto data porovname s pfedchozimi daty z minulé hodiny.

Vytvorili jsme vizualizaci sklonitosti pozemku, ale tentokrat s vyuzitim barevné $kaly pro 7
tfid dle svazitosti. Zavére€na mapa je dale dotvofena podle zasad z minulé hodiny (popisky,
méfitko,...).

Statisticky prehled k.u. Rehlovice (745031) _ dle ofezu

Jedna se o data, ktera se vztahuji k pozemkim katastralniho Uzemi, pfesné vymezena
hranicemi tohoto Uzemi _ dle ofezu pozemka.

_ Plocha katastru 620,96 ha; 100,00%

_celkova vyméra ZPF dle LPIS 291,01 ha; 46,87%
_pocet pozemkul celkem (ZPF dle LPIS) 75 pozemkl

_pocet pozemku v jednotlivych kategoriich (ZPF dle LPIS)

pocet pozemkl v kategorii orna pada (OP) 17 pozemkd
pocet pozemku v kategorii trvaly travni porost (TTP) 55 pozemki
pocet pozemku v kategorii Ghor 2 pozemku
pocet pozemku v kategorii jina travni kultura 1 pozemkl

_vyméra pozemku v jednotlivych kategoriich (ZPF dle LPIS), (v ha a % z plochy katastru)
vyméra pozemku v kategorii orna pada (OP)
100,01 ha; 16,11%
vyméra pozemku v kategorii trvaly travni porost (TTP)
181,36 ha; 29,21%
vyméra pozemku v kategorii Uhor
5,07 ha; 0,82%
vyméra pozemku v kategorii jina travni kultura
4,57 ha; 0,74%

_prameérna plocha jednoho pozemku (ZPF dle LPIS) 3,88 ha

_prameérna plocha jednoho pozemku dle druhu kultury (ZPF dle LPIS)

orna puda 5,88 ha
trvaly travni porost 3,30 ha
uhor 2,53 ha

jina travni kultura 4,57 ha



Statistické porovnani

Nové hodnoty po ofezu LPIS bloku hranici katastralniho izemi jsou porovnany s hodnotami s
pfesahem pres hranice katastralniho Uzemi.

PLOCHAK.U. = 620,96 ha POCET POZEMKU | VYMERA (ha) VYMERA (% k.0.)

bez ofezu dle ofezu bez ofezu dle orezu
VSECHNY POZEMKY dle LPIS 75 301,50 291,01 48,58 46,87
ORNA PUDA 17 104,67 100,01 16,86 16,11
TRVALY TRAVNi POROST 55 187,18 181,36 30,16 29,21
UHOR 2 5,08 5,07 0,82 0,82
JINA TRAVNI KULTURA 1 4,57 4,57 0,74 0,74




© CUZK.

Mapa sklonitosti pozemkd _ k.U. Rehlovice

Vysvétlivky:
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Mapa byla vytvofena v ramci pfedmétu 127KAZP
Autor: Petr Horak

Datum: 01.11.2017

Zdrojova data: databaze LPIS (c¢) MZe CR

ZM 10. (c)v(":UZK, 2017

hranice katastru (¢) ArcCR 500, 2017
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Vyhodnoceni : sklonitost tzemi _ k.u. Rehlovice

V této kapitole se feSi pfesné vymezeni Uzemi dle pfesné katastralni hranice. Padni bloky
jsou tedy ofiznuty, kapacity se tedy zménili a statisticky porovnali s pfedeslou kapitolou. Je patrné,
Ze pozemky jen nepatrné prekraCuji danou hranici. Jejich vyméra jak v hektarech (ha) tak v
procentech (% zk.u.) se vyrazné nezménila.

Sklonitost Uzemi je celkem vyrazna. To se projevuje i na zpusobu vyuZiti, proto jsou pozemky
spiSe travnaté a slouzi pro pastvu nebo jsou nevyuZzité jako louky, jelikoz pojezd tézké techniky,
kterou potfebujeme pfiorbé je kvuli velké sklonitostinemozny.

Sklonitost je i jednou z pfi¢in znehodnoceni pudy sesuvem a pudnim pfekryvem _ viz.
kapitola : Popis jevu azmén v k.u. Rehlovicce _ sesuv a pudni prekryv.

Odtokove pomery a akumulace
odtoku pozemku _ k.u. Rehlovice

Cviceni 3

Postup praci v programu Arc GIS 10.5.

Pro tuto praci jsme pouzili soubor z minulé hodiny, ale pro tentokrat pracujeme s mapou
DMRA4G (stinovy model reliéfu). Jedna se o jiny typ nezli WMS. Vlozime ho pfes ArcGIS online. Poté
upravime vlastnosti na vrstvé DMRA4G, Ze nasledné v ,Processing Templates” nastavime vrstvu na
,nhone” ->natahne se vrstva neupraveného vyskopisu.

Pomoci pfikazu ,clip (data management)” ofizneme vrstvu stinového reliéfu podle obrysu
katastru (v tuto chvili bez volby ,clipping geometry”). Vysledek se timto krokem |épe zobrazi a poté
ovérime, Ze se jedna o nadmofskou vysku. Dale pomoci ,clip (management)” ofiznu znovu vrstvu
stinového reliéfu na uzemi pozemkl LPIS, a to pouze na plochy pozemku (tentokrat s volbou
,Clipping geometry”).

Nasleduje série prikazu, tak ze vstupnim podkladem dal$iho bude podklad vytvoreny
predeslym krokem. Prvnim pfikazem je ,fill”, ktery mi ofizne DMR4G pouze na plochu pozemku.
Dale pouzijeme pfikaz ,flow direction” a na tuto vrstvu aplikujeme dale pfikaz ,flow accumulation”.
Vystupem je vrstva potencialni odtokové sité, kdy kazdy pixel obsahuje hodnotu poctu pixeld, ze
kterych je akumulovan povrchovy odtok pravé do této buriky.

Abychom l|épe znazornily odtokové poméry pozménime ve vlastnostech vrstvy -v sekci
,,Symbology" - ,,Stretch"-,, Type" na,,Histogram Equalize".

Poznamka: vrstva ukazuje akumulaci odtoku pouze na plochach pozemku LPIS - tam kde
hranice pozemkl na sebe navazuji se nepredpoklada preruseni odtoku, a tak pozemek nize po
svahu ziskava vyssi akumulaci z ploch vySe polozenych.

Dalsim krokem je vypocet potencialni nachylnosti pozemku k produkci soustfedéného
povrchového odtoku. Zadame pfikaz ,,Zonal Statistic as Table". Po otevieni okna bude vstupni
vrstvou ,,LPIS-pudni bloky", v Zone field nastavime NKOD_DPB a Input value raster je vrstva s
akumulaci odtoku (FlowAccumulation).

Vysledna tabulka zobrazuje maximalni a praimérné hodnoty akumulace jednotlivych
pozemkd, pfiemz nas zajimaji pouze ty primérné. V sekci ,tools” nalezneme nastroj ,join field”.
Timto nastrojem pfipojime hodnoty v poli MEAN (primérné hodnoty) k vrstvé LPIS - padni bloky.

Poté toto chceme vyzualizovat barevnou skalou. Nejjednodussi zpUsob je fetahnuti vrstvy
pfi drzeni CTRL+tazeni vrstvy zkopirovat plvodni vrstvu LPIS - pudni bloky. Dale ve vlastnostech
zkopirované vrstvy pouze zménime v sekci,,Symbology" - ,,Fields" - ,,Value" z polozky SVAZITOST
na polozku MEAN. Na zavér upravime desetinna mista - v tabulce, kde se zobrazuje barevna skala
a hodnoty klikneme LTM na sloupec ,,Label" a ,,Format Labels", kde zménime pocet ,,Rounding"
(zaokrouhlent).
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Mapa akumulace odtoku _

Vysvétlivky:
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Mapa byla vytvofena v ramci pfedmétu 127KAZP
Autor: Petr Horak

Datum: 15.11.2017

Zdrojova data: databaze LPIS (¢c) MZe CR

ZM 10. (c) CUZK, 2017

hranice katastru (c) ArcCR 500, 2017




Vyhodnoceni : odtokové poméry a akumulace odtoku pozemkd

_ k.U. Rehlovice

Tato kapitola se zabyvala hodnocenim vody v uzemi (odtokem a akumulaci). Je patrné, ze
kvali svému profilu a sklonitosti nemaiji v Uzemi tyto faktory rozhoduijici vliv. Nachazi se zde nékolik
malo mist, které se mohou zdat vice nachylné na hromadéni vody, avSak z terénniho prizkumu a
studie starych map nevidim vyrazné znehodnoceni jak tehdejSiho tak soucastného stavu. Proto
jsem se v nasleduijici kapitole zaméfil na sklonitost a dalSi faktory s ni souvisejici.

Popis jevu a zmén v k.. Rehlovice
__sesuv a pudni prekryv

Jak uz je zrejmé z predeSlych kapitol, celé uzemi ma problémy zejména se sklonitosti
pozemku. Je to zapfic¢inéno zejména pudnim profilem a bohatosti a rozmanitosti podlozi (geologii
celé oblasti Ceského stfedohofi).

V katastralni Uzemi je nékolik choulostivych mist, které jsou vyrazné timto zplsobem
znehodnoceny. Shodou okolnosti se jednai o pozemky s nejvys8i hodnotou sklonitosti v uzemi.

Prvni je sesuv pudy u obce Habfi. Jedna se o vyrazné znehodnoceni, které narusuje a
ohrozuje pldu v tésné blizkosti obce. Druhym je sesuv nad starym kravinem, ktery téz
znehodnocuje pUdu a je na celkem exponovaném misté,proto je dle hodnoceni vizualniho razu i
vyraznym krajinnym prvkem.

Druhy jmenovany sesuv mé i zosobniho hlediska, jelikoz si ho pamatuji z détstvi, zaujal vice,
a proto jsem mu vénoval i v této praci vétsi prostor, co do obsahu i Uvah, i kdyz zavaznosti a Sir§im
vztahem nenitak vyznamny.

Poskozeni pudy u obce Habfi < -
/\\-\ w. Lochocice
. Pozemek se nachazi pfi severni hranici ! L M r\"““r.? T
k.U. Rehlovice na okraji obce Habfi. Jmenovité jde \ } | J\)/
o pozemek &. 768097903/2 (vyméra 7,12ha), —~-...~\¢;Lf’4£- "
zpusob vyuziti tohoto pozemku je trvaly travni Malhostice o
porost. Jedna se o pozemek s vyraznou svazitosti v stadice
(10,76°) a nizSi akumulaci vody (19 az 16 pixelu). < ) \\\
I
Tato eroze pudy je vyrazna a aktivni, kdy \’k.—{\ﬂk R;:;\;I;e '

dochazi k ohrozeni blizkych zahrad a objektd. V

roce 2010 doSlo k nahlému poru$eni a ze stejného
roku je i zaznam z monitoringu (od 1.12.2010 do
31.12.2010) na strankach statniho pozemkového
Uradu. Jedna se o stékani pldy, béhem kterého
doSloik vyvraceni nékolika stromu.

Obr. 4 _ Fotodokumentace te¢eni ptdy u obce Habfi
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Obr. 3 _ Poloha pozemku v ramci k.u.Rehlovice
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Poskozeni pudy nad starym kravinem

3 Pozemky se nachazi témeér ve stredu k.u.
Rehlovice na okraji obce Rehlovice. Jmenovité
jde o pozemeky &. 768098106/3 (vymeéra 5,4ha) a
¢. 768098106/1 (vyméra 4,37ha), zpusob vyuziti
téchto pozemkd je trvaly travni porost. Jedna se o
pozemky s vyraznou sklonitosti (9,01° a 8,66°) a
nizSi akumulacivody (17 a 19 pixelu).

Pozemky dfive, kvili své svazitosti, nebyli
zemédélsky obdélavany a byla zde nevyuzivana
louka. V roce 1959, v ramci JZD (zalozeni z roku
1950), byl v paté svahu zfizen velky kravin. Chov
dobytka byl pocitam spiSe s ustajenymi zviraty
(kapacitné 90 kusu) a ¢astec¢nou pastvou, pravé
na téchto pozemcich. Se zanikem druzstva v roce
1989 souvisi i opusténi kravina. Dnes zde stoji
pouze opusténa stara budova a pozemky nebyly
delSi dobu vyuzivany. Az do roku cca 2000, kdy se
opét pozemky zacali vyuzivat znovu jako pastva
pro skot domaci. Zacali roky intenzivni pastvy, kdy
se na téchto ,svazich” pohybovalo i 300 kusU
dobytka, volné, bez ustajeni (stary kravin se nikdy
nevratil do provozu a stale ¢eka na nové vyuziti).

Pfesny svahovy charakter je takovy, ze
zde neni konstantni spad, ale da se vymezit hrana
koruny a paty svahu, a proto je stfedni Cast
vyrazné strméjSi. Po par letech kdy se kravy
pohybovali nahoru a dolll (nahofe méli maly
pristreSek a dold jim davali krmeni) doSlo ke
zméné stability terénu a naruseni klidového stavu
zeminy. V roce 2008 pfi pfivalovém desti se
podminky zasadné zménili,kdy doslo k nadmérné
dotaci vody. Pata a vrchni €ast svahu jsou
udusané od dobytka a hospodarské techniky a
stfedni Cast v nejvétSim sklonu je nasakla vodou.
Vrchni vrstva stfedni ¢asti se vyrazné pohnula.
DoSlo k nahlému poruseni svahu posunem, kdy
se stfedi Cast odtrhla. Ve spodni Casti doslo ke
skluzu a prfekryvu pady a nahore k odtrzeni od
koruny svahu a vytvofeni ryhy. Od tohoto
incidentu se opét vyuziti pozemkd minimalizovalo
a zvifata se presunula do vysSich poloh nad
témito pozemky. Je to cca 2-3 roky, kdy se doplnily
zchatralé ohradniky a znovu, avSak v malé mife,
se vyuzivaji tyto zelené plochy pro pastvu. Je to i
kvuli tomu, Ze se Castec¢né dalSimi posuny a
rozbfedanim postupné vyrovnaly nahromadéné
prekryvy a vyplnila se ryha v koruné svahu.
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Obr. 8 _ Vysek z mapy svaZitosti
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stary kravin

v roce 2008 pfi pfivalovém
desti = velka dotace vody

pojez t&zké techniky e
s krmenim a vodou
a pohyb dobytka
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Obr. 9 _ Zakladni predpoklad pred porusenim

Obr. 11 _ Zvrasnéni patrné i na 3D snimku

Obr. 12 _ Fotodokumentace z terénniho pruzkumu
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Obr. 10 _ Poruseni svahu posunem

zdroj: www.seznam.cz/mapy

Budova starého
kravinu a pusobeni tézké
techniky zménilo odtokove
podminky pudy a doSlo k
aktivaci svahu. Svah se
porusil posunem na zakladé
rozbfedani pldy pfi
nadmérné dotaci vody. P¥i
odluéné hrané se vytvofila
hluboka ryha, ktera vsak
postupem cCasu dalSimi
nanosy opét zanikla a neni
tak patrna. Vyrazné je vSak
navrstveni pudy pfi paté
svahu a vytvofeni
zvrasneéni.
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Ortofotomapa &asti k.U.Rehlovice (rok 1953)
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Ortofotomapa &asti k.4.Rehlovice (rok 2011)
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ZAVER

Tato prace je ivodem do zpracovani GIS analyzy a zachazenim s programem ArchGIS10.5.
Pfi zpracovani jsem se vSak seznamil nejen s timto programem, ale dokazal jsem proniknout i do
jiného pohledu hodnoceni Uzemi. Prace mi poskytla pohlizeni na jedno Uzemi riznymi zplGsoby
jako jen napfiklad vyhledani potencialni hrozby, mozné pficiny &i rizika v uzemi z Cisté mapové
analyzy.

Ve vybraném Uzemi jsme si ujasnili, Ze kvuli svému charakteru a poloze je jasné ohrozZeni a
znehodnocovani pldy zapfi¢inéno svazitosti. V kombinaci s vyuzitim pozemku, zasahem ¢lovéka,
poveétrnosti a vliivem vody dochazi k vyraznym zménam, i napriklad zménam krajiny. Tyto zmény se
mohou v urcCitou chvili zastavit, avSak i dnes stale pokracuiji.

Podobné jevy, a sice posuny a problémy s ni spojené rozebirané v zaveérecné kapitole, jsou
nejen na tomto striktné vymezeném uzemi. V Sir§im vztahu je cela oblast Ceského stfedohofi takto
vice i méné lokalné ohrozena. Jeden priklad za vSechny je spojen s medialné znamym sesuvem
pudy na dalnici D8. Toto misto sesuvu je od daného Uzemi vzdaleno pouhych 10 kilometra ("pfes
kopec”). S rostoucimi vlivy €lovéka na pfirodu, dochazi ke zménam pfirozenych podminek krajiny a
tim se zvySuje riziko. Puda, ktera byla po mnoho let v klidovém stavu se tim dostava do aktivity, a
ohrozuje nas, ktefi se o to zaslouzili.
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