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Popis území, použité nástroje a náplň cvičení 

Námi řešené území se nachází přibližně 25 km jižně od Prahy nad řekou Sázavou (širší vztahy patrné na Obr.1.). 
Jedná se o hojně navštěvovanou rekreační oblast. Z hlediska nadmořské výšky má území nejnižší bod (254 
m.n.m.) u řeky Sázavy a nejvyšší (433 m.n.m.) v místě Panského vrchu (ten se nachází přibližně uprostřed námi 
řešeného území). V budoucnu bude lokalita zasažena výstavbou dálnice D3, která bude procházet námi řešeným 
území ve směru S-J (viz Obr.2).  

 

Obr. 1. – Přehledová mapka širších vztahů řešeného území 
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Obr. 2. – Budoucí trasa dálnice D3 procházející řešeným územím KÚ Luka pod Medníkem 

V rámci předmětu Krajinářská architektura jsme v této části cvičení pracovali v programu ArcGIS 10.3., dále jsme 
využívali podklady poskytované Českým úřad zeměměřickým a katastrálním (většinou formou WMS služby), dále 
i dat poskytovaných na serveru kontaminace.cenia.cz a v neposlední řadě také v rámci úvodu i posledního 
cvičení s daty volně dostupnými na WWW stránkách (např. info leták týkající se dálnice D3, fotografie a 
informace z webu fanoušků Posázavského pacifiku atd.) 

V rámci čtyř cvičení jsme postupně provedli analýzu řešeného území z pohledu zastoupení kategorií (resp. 
zastoupených kultur v území), z pohledu sklonitosti terénu, z pohledu odtokových charakteristik a celkově 
potenciálu erozní ohroženosti území. V neposlední řadě také provedli mapování historie řešeného území (např. z 
pohledu změn hranice lesa, využití krajiny, vytipování místa náchylných na vodní erozi atd.) 
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Cvičení 1 - Využití území KÚ Luka pod Medníkem  

Pro zpracování v programu ArcGIS jsem si zvolil území totožné s částí určenou pro katedru 127, a to sice KÚ 
Luka pod Medníkem. Toto území jsem si vybral z toho důvodu, že se v jeho těsném okolí (v nedaleké chatové 
osadě Žampach u řeky Sázavy) pohybuji již od svého dětství, a tak toto území znám velmi dobře.  

Práci jsme zahájili vytvořením založením pracovního adresáře se svým jménem, do kterého jsme si průběžně 
ukládali veškerou práci. Následně jsme začali pracovat přímo v programu ArcGIS, kde jsme si založili projekt (tj. 
s koncovkou .mxd). Zvolili jsme možnost přepisovatelné cesty („relative pathnames“), tak abychom se ke svému 
projektu vždy dostali. Dále jsme si založili geodatabázi, která nám umožňuje zpravovat veškerá data na jednom 
místě. Pracovali jsme v souřadném systému S-JTSK s tzv. Křovákovým zobrazením. Tato konfigurace je 
výhodná pro Českou Republiku, neboť umožňuje pracovat se souřadnicemi v I. kvadrantu (tj. s kladnými 
hodnotami v obou směrech X,Y) což usnadňuje následující výpočty. Při této konfiguraci platí, že kladná osa X 
směřuje k jihu a kladná osa Y vždy k západu. Dále také platí, že X-ová souřadnice je vždy menší než Y-ová.  

Základními daty pro nás byla data Ortofoto mapa ČR poskytovaná ČÚZK, ke které jsme se dostali přes službu 
ArcGIS Online. Z této mapy jsme zjistili příslušné číslo katastru námi řešeného území. Toto číslo jsme následně 
zadali do registru LPIS dostupném na webových stránkách eargi.cz a následně toto vybrané území nahráli jako 
další vrstvu (formát .shp) do programu ArcGIS.  

V dalším kroku jsme již v samotném programu našli vhodné měřítko pro zobrazení mapy (v mém případě se 
jednalo o měřítko 1:17500), které jsem následně použil u všech výstupů s výjimkou cvičení č.4. V tomto kroku 
jsme užívali nástroj „bookmarks“, abychom si příslušný výsek v daném měřítku zafixovali pro exportování mapy 
do výsledné podoby přes nástroj „layout view“. V programu obecně jsme pracovali v pracovním prostředí a do 
„layout view“ jsme se přesunuli až před tiskem výsledné mapy. 

Importovaná data ze své povahy obsahují kromě vektorové grafické části i textovou/číselnou část. K té jsme se 
dostali přes tzv. atributovou tabulku. U této tabulky jsme si ve vlastnostech příslušné vrstvy zaškrtli viditelnost 
pouze následujících vybraných polí. Z vybrané části atributové tabulky jsme so za pomoci příkazu „table to excel“ 
vyexportovali data pro další analýzu. (viz. tabulka „LPIS – export z atributové tabulky“, kterou najdete níže).  

Dalším krokem byla vizualizace dat LPIS pro následný export do výsledného listu. Využili jsme položky „catalog“, 
za jejíž pomoci jsme vizualizovali jednotlivé kultury. V mém případě se na celé ploše nachází pouze jedna 
kultura, a to sice trvalý travní porost. Je to dáno především tím, že tato krajina není příliš užívána jako 
zemědělská. V historii sloužila pro težbu (Jílovský zlato-horní revír) a v současnosti slouží pro rekreaci (region 
Posázaví – v těsné blízkosti trasa Posázavského pacifiku a na protějším břehu známá posázavská stezka). Tuto 
kulturu jsem zaznačil zelenou barvou a zvolil vhodnou průhlednost (přes vlastnosti dané vrstvy). 

V „layout view“ jsme posléze vytvořili mapu formátu A4, kde jsem přes položku „bookmarks“ aktivovali vhodné 
umístění a měřítko výřezu mapy, dále jsme doplnili vložením měřítko (poměrové i formou textu), severku a také 
doplňující textové údaje o autorovi práce, informaci o místě pořízení práce, datumu a zdrojových datech, takto 
dokončenou mapu jsme vyexportovali do .png obrázku a následně ji přikládám do této práce níže. 

V rámci domácí úlohy jsme provedli shrnující statistiku týkající se příslušného území: 

Plocha KÚ Luka pod Medníkem – 404,5556 ha (4 045 556 m2) 
Celková výměra ZPF dle LPIS - 101,4100 ha (1 014 100 m2) 
Výměra orné půdy / trvalého travního porostu celkem (z celkové plochy KÚ) – 0 ha (0 %) / 101,4100 ha (25,07 %) 
Počty pozemků v jednotlivých kategoriích – orná půda 0 pozemků / trvalý travní porost 25 pozemků 
Celkový počet pozemků v katastru – 25 pozemků 
Průměrná plocha jednoho pozemku – 4,0564 ha (40 564 m2) 
Průměrná plocha pozemku orné půdy / trvalého travního porostu – 0 ha (0 m2) / 3,9004 ha (39 004 m2 ) 
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LPIS – export z atributové tabulky: 

 

Námi řešené území je z pohledu využití území velmi chudé (obsahuje pouze 1 kulturu, a to sice trvalý travní 
porost). Důvody pro tento stav lze hledat ve velké sklonitosti terénu - převýšení v rámci území mezi nejnižším 
bodem a nejvyšším je rovno 179 výškovým metrům. Dále je v rámci území velký stupeň zalesnění, a tudíž jsou 
potencionální pole velice malá a ekonomicky nesnadno obhospodařovatelná. Charakter území také není 
primárně zemědělský, ale tvoří rekreační zázemí Prahy. Je zajímavé, že tento stav nezměnila ani éra komunismu 
– v samotných Lukách nenaleznete areál JZD ani další stopy po „průmyslovém zemědělství“ patrné v podobně 
velkých sídlech. 
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Cvičení 2 - Sklony na pozemcích LPIS KÚ Luka pod Medníkem   

V rámci druhého cvičení jsme nadále pracovali s pracovním adresářem z minulé hodiny a původní projekt jsme si 
uložili pod novým názvem. V rámci hodiny jsme se seznámili s novým nástrojem a to sice možností ukládání 
formou „save a copy“, ta je pro nás výhodná, pokud bychom například chtěli využít stejný „layout view“ a změnit 
pouze výřez mapy např. společně s názvem (užito následně ve 4 cvičení), rovněž je tato funkce výhodná pro 
ukládání do starších verzí, kdy je možné uložit projekt se stejným názvem pro různé varianty téhož programu. 

V této hodině jsme přidávali další vrstvu, tentokrát formou tzv. „WMS služby“, ta se na rozdíl od .shp vrstvy 
připojuje jako externí reference a tudíž ji není možné například zobrazit bez přístupu k internetu. Postupovali jsme 
následovně: na stránkách ČÚZK v přehledu WMS služeb jsme vyhledali http odkaz, který se týkal územních 
jednotek. Tuto adresu jsme v katalogu vložili do volby „add wms server“ a po jejím zobrazení jakožto aktivní jsme 
ji přetáhli do stromu aktivních vrstev. Díky tomu se nám zobrazila v pracovním prostředí mapa hranic 
katastrálních území. Tuto vrstvu jsme si v tomto cvičení pouze připravili pro další užití. 

Dále jsme vytvořili novou vrstvu přes ArcGIS online postupem z minulé hodiny (vložení nového .shp). Využili jsme 
data vybraného katastru z ArcCR500. Důvodem tohoto kroku mělo být ověření, zda-li nám některé pozemky LPIS 
nepřesahují přes hranice katastrálního území. V dalším kroku provedeme oříznutí těchto přesahujících částí – to 
lze učinit kresbou polygonu, kterou následně za užití nástroje CLIP ořežeme. V rámci našeho cvičení jsme zvolili 
další z metod, jak tohoto cíle dosáhnout, a to sice ořez 2 vrstvami (v našem případě pozemky LPIS a katastrální 
území) pomocí nástroje „clip (analysis)“. 

U tohoto nástroje jsme zadali, že chceme hranicí katastrálního území oříznout pozemky LPIS. Tuto novou vrstvu 
jsme následně uložili do své geodatabáze. Z porovnání pozemků LPIS před ořezem a po něm nám vyplynulo, že 
některé pozemky takto přesahovaly, a tudíž se nám změnily i plochy zjišťované minulou hodinu. Tento krok nám 
zároveň byl praktickou ukázkou že uživatelské bloky LPISu (ty si vlastníci zadávali dříve úplně sami) 
nekorespondují s hranicemi katastrálních území. Tento rozdíl může způsobovat problémy při realizaci 
komplexních pozemkových úprav – autor této zprávy odhaduje, že se může jednat o záležitost dotační titulů. 

V následujícím kroku jsme pracovali s atributovou tabulkou, ve které jsme oproti minulé hodině zobrazili stejným 
postupem další nové sloupce, konkrétně týkající se údajů o geometrii (obvod polygonu a plocha polygonu 
jednotlivých pozemků) a údaj o nadmořské výšce. V rámci práce s atributovou tabulkou jsme se seznámili 
s nástrojem „select by attribute“ kde jsme si vyzkoušeli propojení vybraných polí v tabulce s plochami polygonů v 
„data frame“, dále jsme si tento výběr vyzkoušeli i za pomocí prostého výběru myší. U select by attribute jsme si 
zkoušeli i výběr za pomocí podmínek – např. výběr všech pozemků, které mají velikost větší než určitá hodnota 
apod.  

Dalším nástrojem, se kterým jsme se seznámili byl nástroj „calculate statistics“, který nalezneme opět v záhlaví 
atributové tabulky. Ten slouží např. pro výpočet ploch katastru. V závěrečné části hodiny jsme provedli vizualizaci 
svažitosti již ořezaných pozemků LPIS dle svažitosti v barevné škále (využili jsme funkce „lavels“, kde jsme 
nastavili 5 tříd podle svažitosti) a vložili jsme také popisky skutečné svažitosti nad každý pozemek. Mapu jsme 
dále dotvořili dle minulé hodiny (popisky, severka, měřítka, textová část). 

Upravené údaje shrnující statistiku týkající se příslušného území po ořezu LPIS hranicí KÚ: 

Plocha KÚ Luka pod Medníkem – 404,5556 ha (4 045 556 m2) 
Celková výměra ZPF dle LPIS - 100,0610 ha (1 000 061 m2) 
Výměra orné půdy / trvalého travního porostu celkem (z celkové plochy KÚ) – 0 ha (0 %) / 100,0610 ha (24,73 %) 
Počty pozemků v jednotlivých kategoriích – orná půda 0 pozemků / trvalý travní porost 26 pozemků 
Celkový počet pozemků v katastru – 26 pozemků 
Průměrná plocha jednoho pozemku – 3,8485 ha (38 485 m2) 
Průměrná plocha pozemku orné půdy / trvalého travního porostu – 0 ha (0 m2) / 3,8463 ha (38 463 m2 ) 
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LPIS ořez KÚ – export z atributové tabulky: 

 

Z hlediska sklonitosti patří toto území k velmi sklonitým a tudíž je zde zvýšené riziko eroze v území. Díky 
trvalému travnímu porostu, na veškeré nezastavěné a nezalesněné ploše, k tomuto jevu nedochází v takové 
míře, jakou bychom při pohledu do výše uvedené tabulky očekávali.  

Zajímavostí z hlediska práce s hranicemi katastrálního území a pozemků dle LPISu je, že po ořezu došlo v mém 
konkrétním případě k navýšení počtu pozemků (viz Obr.3. níže). Toto navýšení vzniklo po ořezu jednoho 
pozemku 742106504, ten na druhé mapě sklonů nalezne rozdělený na dvě části po hodnotou sklonu 5,88. Tento 
stav nám na konkrétním příkladu ukazuje nesmyslnost práce podle katastrálních hranic – s polem by se v rámci 
úprav mělo pracovat jakožto z celkem (tj. v tomto případě podle LPISu) 

 

Obr. 3. – Rozdělení jednoho pozemku dle LPISu po ořezu hranicemi KÚ na dva pozemky 
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Cvičení 3 - Akumulace odtoků na pozemcích LPIS KÚ Luka pod Medníkem  

V tomto cvičení jsme nadále pokračovali v rámci našeho adresáře uložením další verze podle příslušného 
cvičení. Budeme pracovat s mapovým podkladem DMR4G, což je stínovaný model reliéfu, který si opět za 
pomocí ArcGIS online vložíme do svého projektu. V tomto případě jde o produkt, který bychom si v komerční 
sféře museli od ČÚZK odkoupit, v našem případě díky školnímu prostředí máme možnost jej využít zdarma. 
Jednou z vlastností WMS služby, kterou jsme využili pro vložení katastrální mapy v minulém cvičení je, že je 
needitovatelná, z tohoto důvodu jsme mapový podklad přidávali přes ArcGIS online a ne formou WMS služby. Při 
vkládání jsme v menu „processing templates“ museli provést nastavení pro natažení vrstvy neupraveného 
výškopisu pomocí funkce vrstvy nastavené na „none“. 

V dalším kroku jsme provedli oříznutí za pomoci již známého nástroje „clip (data managment)“, přičemž jsme 
vrstvou obrysu vytvořené v minulé hodině ořízli vrstvu DMR4G. Při zaškrtávání jsme zaškrtli volbu „use imput 
features for clipping geometry“. Dále jsme začali s analýzou pozemků z hlediska náchylnosti k produkci 
povrchového odtoku – tj. naší snahou bylo vytipovat místa s potenciálem k vzniku vodní eroze. 

Prvním ze série kroků vedoucí z mapě potenciální odtokové sítě je nástroj nástroj „fill“, jehož výstupovou mapu 
jsme využili jako vstup pro další krok a to sice užití nástroje „flow direction“, která jak už s názvu vyplývá pracuje 
s terénem (stínovaný reliéf z kterého částečně vycházíme obsahuje data o výškopisu). Mapu, kterou jsme takto 
dostali jsme opět použili jako vstup pro poslední z dílčích kroků a to sice nástroj flow accumulation. Všechny tyto 
nástroje pokud si dobře pamatuji nejsou součástí základní verze programu ArcGIS a je nutné je jakožto součást 
balíčku dokupovat – pro naše školní účely jsou opět k dispozici zdarma. 

Tato výstupní vrstva obsahovala potenciální odtokovou síť jednotlivých pozemků, přičemž každý pixel této vzniklé 
mapy obsahoval takové množství pixelů, které odpovídají ploše povodí daného pixelu. V rámci této analýzy se 
počítalo s nepřerušením odtoku a tudíž níže umístěný pozemek (i pixel na mapě) získávají vyšší akumulaci 
z ploch (pixelů) výše položených. Pro zobrazení výsledků jsme využili vizualizaci barevnou škálou, přičemž jsme 
pro větší rozlišitelnost přepnuli v sekci „symbology“ z defaultního zobrazení „stretch“ na „histogram equalize“ – u 
této varianty jsme si stanovovali „zlomové hranice hodnot“ od kterých se barva měnila.  

Dalším krokem bylo užití dalšího analytického nástroje „zonal statistics as table“ určeného k výpočtu 
potencionální náchylnosti k produkci soustředěného povrchového odtoku. V tomto kroku byla vstupní vrstvou 
„LPIS“ a její pole v atributové tabulce „NKDOD_PDB“ přičemž do položky „values“ jsme zadali „flow 
accumulation“ z předchozího kroku. 

Výsledkem byla tabulka obsahující maximální a průměrná data akumulace jednotlivých pozemků. Nás zajímali 
pouze ty průměrné, neboť popisují celou plochu pozemku. Tyto průměrné hodnoty jsme přes fuknci „join field“ 
pčipojili k původní vrstvě LPIS. V sekci „join fields“ jsme zaškrtli položku „mean“ (průměr). 

Tyto hodnoty jsme následně vizualizovali barevnou škálou za pomoci držení tlačítka CTRL a tažením zduplikovali 
vrstvu vizualizace dle sklonů, přičemž jsme v položce „symbology“ změnili v podpoložce „fields“ hodnotu („value“) 
ze „SVAZITOST“ na „MEAN“. Dále jsme také zaokrouhlili výsledné hodnoty na celá čísla za pomoci „format 
labels“ kde jsme změnili počet desetiných míst pomocí funkce „rounding“ (zaokrouhlení). V posledním kroku jsme 
opět provedli úpravu „layoutu“ stejně jako v předchozích cvičeních.  

Takto vytvořená mapa bude sloužit pro potřeby dalšího cvičení, kde budeme dále pracovat jen s pozemky většími 
než 10 ha a s vysokou průměrnou akumulací či případně s vysokým sklonem. U nich lze očekávat při přívalové 
srážce místní povodňovou situaci, která bude mít za následek vymílání „vodní cesty“ a v dalším kroku povede 
k vzniku údolnice na ploše pozemku a tudíž k nechtěné vodní erozi. Tyto místa je potřeba vytipovat a následně 
realizovat opatření proti odtoku/erozi. 
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Cvičení 4 - Změny a poškození krajiny KÚ Luka pod Medníkem 

V posledním cvičení jsme více než na samotné nástroje týkající se krajiny obsažené v ArcGISu zaměřili více na 
naše řešené území. Pracovali jsme ve větším měřítku (v mém případě 1:2500) a zkoumali jsme vývoj území. 
V rámci mého území jsem se zaměřil na promítnutí v minulé hodině hledaných míst náchylných k vodní erozi.  

Využili jsme opět dat ČÚZK, konkrétně jsme promítali data vycházející z analýzy „flow accumulation“ 
vizualizované z nichž jsme získali místa s vysokou průměrnou akumulací/vysokou sklonitostí. Tato problematická 
místa jsme vyzualizovali formou údolnic a ty jsme pak následně hledali v ortofoto mapách, které jsme si formou 
WMS služby připojili do ArcGISu.  

Z hlediska patrnosti tohoto jevu jsem si vybral ortofoto mapu z roku 2008, kde je při porovnání výše uvedených 
vrstvách na dvou místech patrná údolnice vzniklá vodní erozí – tyto dvě místa jsem následně převedl do layoutu 
a přiložil do této zprávy. Využil jsem při tom funkce „save as copy“, kdy jsem nemusel tvořit pokaždé nový layout, 
ale využil původní a upravil pouze příslušný výřez z „data frame“ a změnil název mapy. 

Dále jsem na historické mapě z roku 1953 poskytované na serveru kontaminace.cenia.cz hledal změny využití 
území. Tato mapa nebyla georeferencovaná, tudíž bylo nutné využít fuknce „georeferencing“, kdy jsem si na 
www stránkách kontaminace.cenia.cz přes funkci microsoftu „výstřižky“ vyexportovali rastrový obrázek, který 
jsme za pomocí referenčních bodů umístili do stejné polohy jako ortofoto mapu z WMS služby. U tohoto postupu 
bylo nutné zadat dostatečné množství bodů (minimálně tři) a následně si ověřit přesnost, tak aby se odchylka 
odehrála v rámci chyby 0-1m, tak aby „nasazený“ svou přesností postačoval pro potřeby tohoto předmětu.  

Při porovnání mapy z roku 1953 se současným stavem (ortofoto mapa současného stavu území vložená do 
ArcGISu v předchozích hodinách) jsem vypozoroval změnu hranice lesa v oblasti kolem trati. Usuzuji, že se tak 
dělo z důvodu změny využití krajiny z leso-zemědělské na rekreační. Tento fakt je patrný i při pohledu do tabulek 
z prvního cvičení, kdy v KÚ Luka pod Medníkem nenalezneme žádnou ornou půdu.  

Tuto změnu dokládá historický snímek z 30tých let 20.století, kde je patrná za nádražním v Lukách pod 
Medníkem i zemědělská krajina. Snímek také dokumentuje jeden z fenoménů tehdejší doby a to sice nedělní 
výlety za Prahu, na snímku si můžete povšimnout 16ti odstavených osobních vozů. Z dat ČD bylo dohledáno že o 
nedělích jezdily dopoledne přes Luka až 4 soupravy za hodinu oproti všedním dnům, kdy tudy projížděli 4 
soupravy za celý den. 

Na dalších 3 fotografií dokumentuji vývoj Luk z hlediska změn vegetace – na prvním snímku z roku 1935 jsou 
vidět skály nad řekou Sázavou (první 2 fotografie jsou všechny pořízeny z vrcholku Pikovické jehly – místa 
známého mezi lezci a třetí současná je vyhlídky Třeštibok, která je od Luk vzdálená stejně jako „jehla“ a výškově 
je v podobné urovni) . Na těchto fotografiích je patrné postupné zalesňování jak od řeky přes trať k lukám, tak i 
nad samotnými Lukami. 

Dalším pohledem, kterým jsem území prozkoumával byla slavná hornická minulost celého zlato-horního revíru 
Jílové u prahy. Pod Lukami se nachází množství těžebných štol vedoucího skrz skálu z údolí Studeného (to je na 
ortofoto mapách patrné na východní hranici katastrálního území). Težba pod Lukami probíhala ve štole sv. 
Josefa, která je v současnosti přístupná veřejnosti – tuto expozici tvoří dvě souběžné chodby s délkou okolo 80 
metrů (jedna z nich je patrná i na mapě celého zlato-horního revíru – v současnosti je však přístupná jen malá 
část). Těžba zde probíhala od středověku až do husitských válek a byla na nedaleké štole Pepř obnovena mezi 
lety 1958-68. V 80tých a 90tých letech došlo k úplnému ukončení celého zlato-horního programu a postupnému 
útlumu. V současnosti se šachty postupně zpřístupňují veřejnosti. 
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Jak je z výše uvedeného popisu patrné území historicky prošlo vývojem od hornické oblasti (vznik sídelní 
struktury hornických vesnic a obdělávání menší polí poblíž těchto vesnic) přes leso-zemědělskou krajinu v první 
polovině 20.století k rekreačnímu využití v druhé polovině 20.století a počátku 21.století. V budoucnu po 
dostavbě dálnice D3 je možné očekávat nárůst počtu trvalých staveb na tomto území a tím pádem i přiblížení 
krajiny svým charakterem okrajovým částem (vznik lesoparků, nárůst počtu zpěvněných ploch atd.) 

Zdroje použité pro cvičení 4: 

1) Ortofoto mapy z poskytovány ČÚZK přes službu ArcGIS online 

2) Mapa z roku 1953 poskytovaná formou WMS služby http://kontaminace.cenia.cz  

3) Stránky věnující se trati Posázavského pacifiku / Luka pod Medníkem https://www.pacifikem.cz/?inc=210_luk  

4) Článek Otakara Vorla z Regionálního muzea Jílového u Prahy „Památky na těžbu zlata v okolí Jílového u 
Prahy“: http://slon.diamo.cz/hpvt/2001/sekce/tradice/22/T22.htm 
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Obr. 4. - Zemědělská krajina patrná za tratí Posázavského pacifiku (30-tá léta 20.století) 

 

Obr. 5. – Nezalesněné skály nad řekou Sázavou a nízký stupeň zalesnění nad Lukami (fotografie z roku 1935) 
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Obr. 6. – Postupné zalesňování skal a oblasti nad Lukami (fotografie odhadem z 50-tých let 19.století) 

 

Obr. 7. – Současný stav zalesnění (fotografie z vyhlídky Třeštibok) 
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Obr. 8. – Mapa Jílovského zlato-horního revíru (štola sv. Josefa a její křížení s tratí patrné východně od Luk) 
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Obr. 9. – Vstup do štoly sv. Josefa z údolí Studeného (východně od Luk) 
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Aktualita - praktické využití práce s GIS / LPIS v datovém centru Českého rozhlasu 

V rámci poslechu Českého rozhlasu na cestách v autě jsem zaregistroval užití námi procvičované látky v praxi.  

Jednalo se o článek „Agrofert neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy. Nemají majitele, přesto na ně 
holding pobírá dotace“ (viz. odkazy: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/agrofert-dotace-holding-zemedelstvi-
puda_1711280600_jra a https://www.irozhlas.cz/komentare/agrofert-dotace-zemedelska-puda-
podvod_1711280700_cib). 

V článku uvádí že překryli mapu ve „specializovaném programu“ (že by ArcGIS) z LPISu (zápis do této databáze 
je podmínkou pro čerpání dotací) s mapou katastrální. Tipuji, že k tomuto kroku užili nástroj „clip“. Výsledkem 
tohoto překrytí je seznam parcel a zemědělců, kteří na nich hospodaří. 

Zajímavé mi také příšlo, že dříve (už si po těch cca 3 týdnech, kdy jsem tuto reportáž slyšel nevzpomenu na 
konkrétní rok, ale bylo to cca 2003-2008) mohl každý zemědělec zapsat svá pole do LPISu, aniž by došlo 
k přezkumu, tj. pokud tak učinil a uvedl jinou plochu než jím vlastněná pole mají, tak mohl beztrestně 
hospodařit/čerpat dotace i na těchto polích a v podstatě mohl i využít institutu užívání v dobré víře (ten se dá užít 
u např. pozemku, který někdo spravuje po určitou dobu a pokud se k němu někdo nepřihlásí, tak po určité době 
(tuším několika desítek let) může dojít i k jeho právnímu nabytí. Tento předpoklad platil do té doby, než jej někdo 
nahlásil. Od tuším roku 2013 už to takto možné není.  

Samotná data o vlastnících polí jsou veřejně nepřístupná (resp. jsou přístupná za úplatu pokud se nejedí o 
žádost od úřadů – ty mají tyto informace bezplatně), a tak užili tabulku nedostatečně identifikovatelných vlastníků 
na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tato data jsou excelovými tabulkami 
obsahující data o konkrétních pozemcích rozdělených podle bývalých okresů (pro zajímavost zde níže vkládám 
část týkající se mého KÚ Luka pod Medníkem). Tipuji, že vybraná data z těchto tabulek naimportovali do ArcGISu 
jakožto další sloupce atributové tabulky. Z přehledové mapy (je škoda, že není možné na stránkách Českého 
rozhlasu „nazoomovat“ až na konkrétní pole, ale vybavuji si, že na ArcGIS day autor tohoto článku Jan Cibulka 
mluvil o tom, že je to z důvodu užívání mobilních telefonů pro čtení zpráv a tam je obrázek vhodnější). 

Porovnáním vznikl seznam polí, ne kterých sice někdo hospodaří, ale není u nich jasný vlastník, tj. 
pravděpodobně nemůže dát souhlas s čerpáním dotací o kterých článek hovoří. Tyto zpřetrhané vazby vznikly 
během totality potažmo po restitucích po roce 1989. 

V tomto článku je hovořeno hlavně o Agrofertu, ale tento problém se týká i mnoha jiných zemědělců, kteří 
hospodaří na jimi nevlastněných/nepronajímaných polí. 
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